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Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit

Diese Produktdeklaration bezieht sich auf 1 kg
Dispersionsputz.

Diese Deklaration basiert auf den
Produktkategorienregeln:

Beschichtungen mit organischen Bindemitteln, 07/2014
(PCR gepruft und zugelassen durch den unabhangigen
Sachverstandigenrat (SVR))

Ausstellungsdatum
11.06.2019

Giiltig bis
10.06.2024

W\%/VVI/»%U

Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer
(Président des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

et 15

Giiltigkeitsbereich:

Es handelt sich um eine Verbands-EPD des
Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarben-
industrie e.V., bei der fir die Berechnung der
Okobilanz eine reprasentative Worst-case-
Zusammensetzung fiir eine Spanne von Produkten
bestimmt wurde, welche die hochsten Umweltlasten
aufweist.

Diese Worst-case-Deklaration basiert auf den Angaben
der Mitglieder der Fachgruppe Putz & Dekor im VdL.
Sie gilt ausschlieBlich fur die durch die Worst-case-
Zusammensetzung reprasentierten Produkte fir Werke
in Deutschland, fir finf Jahre ab Ausstellungsdatum.

Der Inhaber der Deklaration haftet fiir die
zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine
Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen,
Okobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.

Verifizierung
Die Europaische Norm /EN 15804/ dient als Kern-PCR

Unabhéngige Verifizierung der Deklaration und
Angaben gemal /ISO 14025:2010/

intern x extern

Dr. Alexander Réder
(Vorstandsvorsitzender IBU)

Produkt

21 Produktbeschreibung/Produktdefinition
Dispersionsputze nach /EN 15824/ sind werkseitig
hergestellte, pastése Gemische aus einer oder
mehreren wassrigen Polymerdispersionen,
mineralischen Fullstoffen, Wasser und Zusatzstoffen.
Die Verfestigung erfolgt durch Trocknung und
Verfilmung der Polymerbindemittel zu Beschichtungen
mit putzartigem Aussehen. Sie sind fur die
Lagerungsdauer im Regelfall gegen Bakterien, Hefen
bzw. Pilze konserviert. Sie kdnnen zum Schutz der
eigenen Schicht und Oberflache gegen Befall von
Algen und Pilzen zusatzlich ausgerustet werden. Die
Spannbreite der Zusammensetzung und der
Eigenschaften wurde durch die Hersteller von
dispersionsgebundenen Putzen der Fachgruppe Putz
& Dekor im Verband der deutschen Lack- und
Druckfarbenindustrie e.V. (VdL) festgelegt. Die
vorliegende Umwelt-Produktdeklaration deklariert eine

Sl

Unabhangige/r Verifizierer/in vom SVR bestellt

reprasentative Worst-case-Zusammensetzung fiir
Dispersionsputze.

Fur das Inverkehrbringen in der EU/EFTA gilt die
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 9.03.2011. Fir
Unterputze (Armierung im Auflenbereich) muss eine
Leistungserklarung unter Berlicksichtigung der /EN
15824:2017/, Festlegung fir AuRen- und Innenputze
mit organischen Bindemitteln, erstellt werden und die
CE-Kennzeichnung angebracht werden. Fir die
Verwendung gelten die jeweiligen nationalen
Bestimmungen. /EN 13914-1/ sowie allgemein die
Vergabe und Vertragsordnung fir Bauleistungen
(VOB) regeln die Inverkehrbringung und Anwendung.
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2.2 Anwendung

Als Oberputz fiir mineralische und organische
Untergriinde inklusive Holz- und Metalloberflachen im
Auflenbereich entsprechend /EN 15824/ sowie /EN
13914-1/.

2.3 Technische Daten
Folgende technische Daten sind fur das deklarierte
Produkt relevant:

Bautechnische Daten

Bezeichnung Wert Einheit
Dichte /ISO 2811/ 1,25-1,9| glem?®
pH-Wert 7-9
\Wasserdampfdiffusions-

Aaquivalente Luftschichtdicke sd 0,13 - 0,68 m

ISO 7783/

\Wasserdampf-

Diffussionsstromdichte V 30-160 | g/(m>d)
ISO 7783/

Vé/;s:ggd;g(;hIaSS|gke|tsrate w <02  |kg/(m>hi2)

Biozidprodukteverordnung (EU) Nr. 528/2012): ja;
Topfkonservierungsmittel: Bis(3-
aminopropyl)(dodecyl)amin (BDA); Benzisothiazolinon
(BIT); Bronopol (BNPD); Chlormethylisothiazolinon
(CIT); Chlormethylisothiazolinon (CIT) /
Methylisothiazolinon (MIT) 3:1; Dibromdicyanobutan
(DBDCB); (Ethylendioxy)-dimethanol (EDDM); 3-Jod-
2-propinyl-butylcarbamat (IPBC); Methylisothiazolinon
(MIT); Natriumpyrithion; Silberchlorid;
Tetramethylolacetylendiharnstoff (TMAD);
Zinkpyrithion.

Filmkonservierungsmittel: Diuron (DMCU), Isoproturon,
Terbutryn, Dichloroctylisothiazolinon (DCOIT),
Octylisothiazolinon (OIT), lodopropynylbutylcarbamat
(IPBC), Zinkpyrithion.

Die funktionellen chemischen Gruppen der Grundstoffe
sind:

- organische Losemittel fir Filmbildehilfsmittel;

- Zellulosederivate, Polyacrylat- und PU-Harze fur
Verdicker.

Weitere technische Daten gemaR /PCR Teil B/ sind fir
das deklarierte Produkt nicht relevant.

Es gelten die Leistungswerte des Produkts
entsprechend der Leistungserklarung in Bezug auf
dessen Wesentliche Merkmale gemaf /EN
15824:2017/, Festlegungen fiir AulRen- und Innenputze
mit organischen Bindemitteln.

2.4 Lieferzustand

Dispersionsputze werden als pastdse Produkte
werkseitig gefertigt und Gberwiegend in
Kunststoffgebinde abgefillt, ggf. getdnt,
zwischengelagert und an die Baustelle geliefert.
Typische Lieferverpackung sind 18 kg bis 25 kg
Gebinde. Eine Abflllung in Fasser, Big Bags und
Nasssilos ist bei groferen Anwendungen maglich.

2.5 Grundstoffe/Hilfsstoffe

Dispersionsputze bestehen aus mindestens einer
Polymerdispersion, Pigmenten, mineralischen
Fillstoffen (Carbonaten, Silikaten) und Wasser. Zur
Einstellung der Produkteigenschaften werden
Hilfsstoffe wie Verdicker, Entschaumer,
Dispergierhilfsmittel, Filmbildehilfsmittel,
Flammschutzmittel, Hydrophobierungsmittel sowie
Konservierungsmittel eingesetzt. Zum Schutz der
Fassade kénnen die Dispersionsputze auf
Kundenwunsch mit Filmkonservierungsmitteln (Algizid-
und Fungizidmittel) ausgeristet werden.

1) Das Produkt enthalt Stoffe der Kandidatenliste
(07.05.2017) oberhalb 0,1 Masse-%: nein.

2) Das Produkt enthalt weitere CMR-Stoffe der
Kategorie 1A oder 1B, die nicht auf der Kandidatenliste
stehen, oberhalb 0,1 Massen-% in mindestens einem
Teilerzeugnis: nein.

3) Dem vorliegenden Bauprodukt wurden
Biozidprodukte zugesetzt oder es wurde mit
Biozidprodukten behandelt (es handelt sich damit um
eine behandelte Ware im Sinne der

Bezeichnung Wert Einheit
Polymerdispersionen 50 % * 9,0 - 14,0 | Masse-%
Pigmente 0,5-4,0 | Masse-%
Gesteinskérnungen/Fiillstoffe 50,0 - 80,0| Masse-%
Aluminiumhydroxid

(Flammschgtzmittel) <100 |Masse-%
Filmbildehilfsmittel <20 Masse-%
[Topfkonservierung <0,3 Masse-%
Filmkonservierung <1,0 [Masse-%
Dispergierhilfsmittel <0,5 |Masse-%
Entschaumer <1,0 [Masse- %
\Verdicker <20 Masse-%
\Wasser 5,0-15,0 | Masse-%
Hydrophobierungsmittel <1,0 |[Masse-%
Faser <1,0 Masse-%

* Bei abweichender Lieferform (z.B. Konzentration
nicht 50 %-ig), muss die Massenangabe (z.B. 14,0
Masse-%) korrigiert/angepasst werden.

2.6 Herstellung

Dispersionsputze werden in Mischwerken in folgenden

Arbeitsschritten hergestellt:

1. Fillen der Vorrats- bzw. Wagebehalter

2. Forderung der Einsatzstoffe in den Mischer

3. Dispergieren und Mischen

4. Qualitatskontrolle, ggf. Einstellung der Konsistenz

5. Abflllen der Produkte in Lager- und
Transportgebinden

6. Verladung und Auslieferung
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Die Rohstoffe werden im Herstellwerk in Silos, Big
Bags, Fassern oder Sacken gelagert. Entsprechend
der jeweiligen Rezeptur werden sie gravimetrisch
dosiert und intensiv vermischt. Nach der Abfillung und
Verpackung werden sie ggf. getdnt, zwischengelagert
oder direkt ausgeliefert. Auf der Baustelle besteht die
Moglichkeit die Konsistenz der Produkte den

Anwendungs- und Wetterbedingungen mit Wasser
anzupassen.

2.7 Umwelt und Gesundheit wahrend der
Herstellung
Fir Herstellerbetriebe gelten die Vorschriften der
/BetrSichV/. Die Rohstoffe werden nach /TRGS509/
und /TRGS510/ gelagert. Bei der Lagerung und dem
Umgang mit Konservierungs-, Algizid- und
Fungizidmitteln werden die /Biozidprodukteverordnung/
sowie die Hinweise der Hersteller beachtet. In der
chemischen Industrie sind Brille, Handschuhe und ggf.
Schutzhelm Pflicht. Heutige Mischbetriebe besitzen
eine automatische Dosierung der Rohstoffe, so dass
die Mitarbeiter praktisch keinen Kontakt mit Rohstoffen
haben.

2.8  Produktverarbeitung/Installation

Die Verarbeitung von Dispersionsputzen erfolgt
Uberwiegend manuell. Nach dem Auftrag des
Produktes an vorgesehener Flache wird diese mit
geeignetem Werkzeug egalisiert und strukturiert.
Konkrete Hinweise zur Verarbeitung und sonstigem
Umgang mit diesen Produkten sind ausflihrlich in den
technischen Datenblattern der Produkthersteller
beschrieben.

Es gelten die Regelwerke der Berufsgenossenschaften
und die jeweiligen Sicherheitsdatenblatter der
Produkte. Direkter Kontakt mit den Augen und der
Haut ist durch persénliche Schutzmaf3nahmen zu
vermeiden.

Die Putzmasse darf nicht in die Kanalisation, ins

Oberflachenwasser oder Grundwasser gelangen. Das
Reinigungsabwasser der Gerate soll gemafR den
Anlagen in den technischen Datenblattern gesammelt
und Uber eine geeignete Reinigungsanlage entsorgt
werden.

Das Restmaterial wird aufgrund der Wertigkeit dieser
Produkte aufgehoben und an der nachsten Baustelle
weiter verarbeitet.

29 Verpackung

Anfallende Verpackungen wie Folien und Papier
werden getrennt gesammelt und dem Recycling
zugefuhrt. Die Kunststoffgebinde kénnen durch
Vertragsentsorger gesammelt und dem Recycling
zugefiihrt werden.

Die Mehrwegpaletten aus Holz werden gegen
Ruckvergiitung im Pfandsystem von den Herstellern
zurlickgenommen und wiederverwendet oder
thermisch recycliert.

210 Nutzungszustand

Dispersionsputze bilden nach der Trocknung und
wahrend der Nutzungsphase eine feste, elastische und
witterungsbesténdige Beschichtung mit guter Haftung
am Untergrund.

211 Umwelt & Gesundheit wahrend der Nutzung
Wahrend der Verarbeitung und Trocknung der
Putzmasse werden Filmbildehilfsmittel (Losemittel) an
die Atmosphare abgegeben.

Bei starker Regenbeanspruchung kénnen
wasserldsliche Bestandteile in geringem Umfang
ausgewaschen werden.

Bei Anwendung von Algizid- und Fungizidmitteln
werden die /Biozidprodukteverordnung/ sowie die aus
dem Zulassungsverfahren resultierende
Anwendungskonzentrationen eingehalten. Mégliche
Auswirkungen durch Algizid- bzw.
Fungizidauswaschungen bei Beregnung kénnen
zurzeit nicht spezifiziert werden, sie sind aber
Gegenstand der laufenden EN-Normung.

212 Referenz-Nutzungsdauer

Die von Witterungseinfliissen belasteten
Auflenschichten werden je nach Lage, Konstruktion
und Materialqualitat nach 25 bis 50 Jahren
ausgetauscht.

Dispersionsputze sind weitgehend witterungs- und
rissbestandig und kdnnen bei angemessener Pflege,
z.B. durch das Uberstreichen mit einer Fassadenfarbe,
die Lebensdauer der Bauwerke erreichen. Die
Renovierungsabstande mit einer Fassadenfarbe
betragen im Regelfall 15 bis 20 Jahre.

213 AuBergewodhnliche Einwirkungen

Brand

Das Brandverhalten der Dispersionsputze wird gemaf
/EN 13501-1/ ermittelt und klassifiziert. Die
Klassifizierung gilt nur fir das Produkt in der
Verwendung als Beschichtung fiir nichtbrennbare
Untergriinde aus Gipsplatten und nichtbrennbare
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Untergriinde der Euroklassen A1 bzw. A2-s1, dO mit
einer Rohdichte von mindestens 525 kg/m?.

Brandschutz

Bezeichnung Wert
Baustoffklasse B
Rauchgasentwicklung s1
Brennendes Abtropfen do
Wasser

Unter temporarem Hochwasser kann es zur
Erweichung der Dispersionsputze kommen. Nach der
Trocknung wird die Ursprungsfestigkeit wieder erreicht.
Wasserlgsliche Bestandteile kénnen ausgewaschen
werden. Die Hauptbestandteile der Produkte sind nicht
wassergefahrdend oder nur schwach
wassergefahrdend nach Verordnung tber Anlagen
zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
(/AwSVY/). Daher ist kein relevanter Beitrag zu einer
Umweltschadigung durch das Gebaude bei
auRergewohnlichen Wassereinwirkungen zu erwarten.

LCA: Rechenregeln

3.1 Deklarierte Einheit

Die deklarierte Einheit ist 1 kg Dispersionsputz.

Als reprasentatives Produkt wird das Produkt mit den
héchsten Umweltwirkungen zur Berechnung der
Okobilanzergebnisse herangezogen.

Angabe der deklarierten Einheit

Bezeichnung Wert Einheit
Deklarierte Einheit 1 kg
Rohdichte 1,25-1,9| glcm?
Umrechnungsfaktor zu 1 kg 1 -

3.2  Systemgrenze
In der Okobilanz werden die Module A1, A2, A3, A4,
A5, C4 und D beriicksichtigt:
e A1 -Herstellung der Vorprodukte
e A2 - Transport zum Werk
e A3 - Produktion inkl. Energiebereitstellung,
Herstellung von Verpackung sowie Hilfs- und
Betriebsstoffen und Abfallbehandlung
e A4 - Transport zum Lager und zur Baustelle
e A5 - Installation (Entsorgung von Verpackung
und Produktresten sowie Emissionen bei der
Installation)
e C4 - Entsorgung des Produktes
e D - Gutschriften aus der Verbrennung der
Verpackungsmaterialien und dem Recycling
der Stahlanteile in der Verpackung.

Es handelt sich also um eine Deklaration ,Wiege
bis Werkstor - mit Optionen®.

3.3  Abschéatzungen und Annahmen
Rezepturen: Die einzelnen Rezepturbestandteile der
Formulierungen werden, sofern keine spezifischen
GaBi-Prozesse von /GaBi 8B/ zur Verfligung stehen,
nach Hersteller- oder Literaturangaben abgeschéatzt.

Mechanische Zerstérung

Dispersionsputze haften fest an der Unterlage/
Fassade. Eine mechanische Zerstérung ist nur durch
Zerstérung des gesamten Bauteils moglich.

214 Nachnutzungsphase
Getrocknete und verfestigte Dispersionsputze kdnnen
nicht wiederverwendet werden.

215 Entsorgung

Dispersionsputze sind diinnschichtige Beschichtungen,
die mit dem entsprechenden Bauteil fest verbunden
sind. Eine Trennung vom Untergrund ist nicht moglich.
Die Deponierfahigkeit des getrockneten Oberputzes ist
gewabhrleistet. Allerdings werden sie aufgrund der
diinnen Schicht nicht getrennt, sondern im Verbund mit
dem Untergrund deponiert.

Der /Abfallschliissel/ lautet 170107 bzw. 170904.

2.16 Weitere Informationen

Detaillierte Informationen zum Produkt kdnnen dem
technischen Datenblatt bzw. Sicherheitsdatenblatt des
jeweiligen Herstellers entnommen werden.

Verpackung: Im Rahmen dieser Studie werden nur die
Herstellung der Produktverpackung (Kunststoffgebinde
— 18 1) und deren Entsorgung beriicksichtigt.

3.4  Abschneideregeln

Fiir die Berechnung der Okobilanz werden keine
Abschneideregeln angewandt. Alle Rohstoffe, die von
den Verbanden fur die Formulierungen gesendet
wurden, werden bertcksichtigt.

Die anfallenden Verpackungen wie Folien und Papier
sowie die Mehrwegpaletten aus Holz sind
vernachlassigbar und daher nicht in der Okobilanz
beriicksichtigt. Das Kunststoffgebinde wird in die
Berechnung aufgenommen.

Die Summe der vernachlassigten Prozesse tragt
weniger als 5 % zu den berUcksichtigten
Wirkungskategorien bei.

Die Herstellung der zur Produktion der betrachteten
Produkte benétigten Maschinen, Anlagen und
sonstigen Infrastruktur wird in der Okobilanz nicht
bericksichtigt.

3.5 Hintergrunddaten
Als Hintergrunddaten werden Daten aus der GaBi 8-
Datenbank /GaBi 8B/ verwendet.

3.6 Datenqualitat

Die Datenséatze sind nicht alter als 4 Jahre. Die Daten
sind den Datenbanken von /GaBi 8B/ entnommen und
somit in sich konsistent.

Die Vordergrunddaten stammen aus den Jahren 2017
und 2018 und sind somit ebenfalls aktuell.

3.7 Betrachtungszeitraum

Die Formulierungsdaten entsprechen den
praxisbezogenen Massenangaben, die mit den
Mitgliedern der Fachgruppe Putz & Dekor im VdL im
Sommer 2018 erstellt wurden. Die Produktionsdaten
beziehen sich auf das Jahr 2017.
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3.8  Allokation

Fur die Produktion werden keine Allokationen
angewendet. Bei der Verbrennung der Verpackungen
wird eine Multi-Input-Allokation mit einer Gutschrift fur
Strom und thermische Energie nach der Methode der
einfachen Gutschrift eingesetzt. Die Gutschriften durch
die Verpackungsentsorgung werden in Modul D
berlicksichtigt.

3.9 Vergleichbarkeit

Grundsatzlich ist eine Gegenliberstellung oder die
Bewertung von EPD Daten nur méglich, wenn alle zu
vergleichenden Datenséatze nach /EN 15804/ erstellt
wurden und der Geb&udekontext, bzw. die
produktspezifischen Leistungsmerkmale,
berlicksichtigt werden.

Fur die Erstellung der EPD wurde die /GaBi 8B/
Hintergrunddatenbank verwendet.

LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

Die folgenden technischen Informationen sind
Grundlage fiir die deklarierten Module oder kénnen fiir
die Entwicklung von spezifischen Szenarien im Kontext
einer Gebaudebewertung genutzt werden, wenn
Module nicht deklariert werden (MND).

Transport zur Baustelle (A4)

Fir den Transport zur Baustelle werden zwei
Abschnitte berticksichtigt: Transport zum Lager und
anschlieBender Transport zur Baustelle.

Bezeichnung Wert Einheit
Liter Treibstoff zum Lager 0,00159 | 1/100km
[Transport Distanz zum Lager 250 km
Auslastung (einschlieBlich 85 o
Leerfahrten) zum Lager
Liter Treibstoff zur Baustelle 0,1238 | 1/100km
[Transport Distanz zur Baustelle 50 km
IAuslastung (einschlieRlich 3 Y
Leerfahrten) zur Baustelle °
Rohdichte der transportierten
Produkte P 1,25-1,9| g/lcm?®
Volumen-Auslastungsfaktor 1 -
Einbau ins Gebaude (A5)
Bezeichnung Wert Einheit
Hilfsstoff 0 kg
\Wasserverbrauch 0 m?3
Sonstige Ressourcen 0 kg
Stromverbrauch 0 kWh
Sonstige Energietrager 0 MJ
Materialverlust (Wasserdampf) 0,131 kg
Output-Stoffe als Folge der
IAbfallbehandlung auf der 001 kg
Baustelle (Produktreste bei '
Installation)
Staub in die Luft 0 kg
VOC in die Luft 0,0045 kg
Referenz Nutzungsdauer
Bezeichnung Wert Einheit
Referenz Nutzungsdauer 25-50 a
Ende des Lebenswegs (C1-C4)
Bezeichnung Wert Einheit
Getrennt gesammelt Bauschutt 0,854 kg
IAls gemischter Bauabfall 0 K

9
gesammelt
Zur Wiederverwendung 0 kg
Zum Recycling 0 kg
Zur Energieruckgewinnung 0 kg
Zur Deponierung 0,854 kg

Wiederverwendungs-, Riickgewinnungs- und

Recyclingpotential (D), relevante Szenarioangaben
Das Modul D enthalt die Gutschriften der
Verbrennungsprozesse und des Recyclings aus A5
(Verpackungsabfalle). Es wurde eine
Abfallverbrennungsanlage mit einem R1-Wert > 0,6
angenommen.
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LCA: Ergebnisse

Stadium der Gutschriften
Produktionsstadiu | Errichtung N . . und Lasten
utzungsstadium Entsorgungsstadium
m des auRerhalb der
Bauwerks Systemgrenze|
[<) 2 [ -
S| E| S8 8| 2|2 |2 |~ S [ho8hcg 28|25 |82.2
2|l a| 255 § | E | 8| & | 5|5 653[853| = | 2| & | 2| ¢£52
el 2| 2838 E | <= | B | 8| @ S [2og|2o®| 3 g2 | 5 | £ | 2sgo
£l 8| 21288 & | 5| 5| & |w | 2 [se8ce8 8§ | 8| 28| 8| &5°s
5| F | £ |s82 c | B | K g [280g80| ¥ |- | 3 | & | §8 2
2 =T O 3 k= oM |om = ) o5 §
S > B 5 @ 4 < 2x &
z D = =
A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Cc1 Cc2 C3 C4 D
X X X X X MND | MND [ MNR | MNR | MNR | MND | MND | MND | MND | MND X X
Parameter Einheit A1-A3 Ad A5 C4 D
Globales Erwammungspotenzial [kg COAq] 7,93E-1 1,96E-1 2,89E-2 1,27E-2 -1,84E-2
Abbau Potenzial der stratospharischen Ozonschicht [kg CFC11-Aq] 6,85E-11 6,69E-17 581E-18 7 A6E-17 -3,31E-16
Versauerungspotenzial von Boden und Wasser [kg SO-Aq] 4,32E-3 3,96E4 3,52E-6 7,62E-5 -2,24E-5
Eutrophierungspotenzial [kg (PO,)*-Aq] 2,194 9,80E-5 6,88E-7 8,64E-6 -3,36E-6
Bildungspotenzial fiir tropospharisches Ozon [kg Ethen-Aq] 249E4 -1,33E4 2,17E-3 5,85E-6 -2,14E-6
Potential fiir die Verknaf%r;tg;g ;/{(;r;:oblljcr)g:?en Ressourcen - nicht kg Sb-Aq] 6.75E6 18568 2,59E-10 468E-9 374E-9
Potenzial fiir den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe MJ] 1,32E+1 2,62E+0 6,18E-3 1,78E-1 -2,27TE-1
Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 c4 D
Emeuerbare Primérenergie als Energietrager MJ] 2,67E+0 1,60E-1 1,09E-3 2,34E-2 -5,52E-2
Emeuerbare Primérenergie zur stofflichen Nutzung MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
Total emeuerbare Primérenergie MJ] 2,67E+0 1,60E-1 1,09E-3 2,34E-2 -5,52E-2
Nicht-emeuerbare Primdrenergie als Energietréager MJ] 1,28E+1 2,62E+0 3,73E-1 1,84E-1 -251E-1
Nicht-emeuerbare Primarenergie zur stoffichen Nutzung MJ] 1,81E+0 0,00E+0 -3,67E-1 0,00E+0 0,00E+0
Total nicht emeuerbare Primérenergie MJ] 1,46E+1 2,62E+0 6,61E-3 1,84E-1 -2,51E-1
Einsatz von Sekundérstoffen [kl 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 1,20E-3
Emeuerbare Sekundarbrennstoffe MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
Nicht emeuerbare Sekundarbrennstoffe MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
Einsatz von StiRwasserressourcen [m3 5,19E+0 1,83E-1 6,24E-2 4,63E-2 -3,26E-2
Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 C4 D
Gefahrlicher Abfall zur Deponie [kl 1,13E-6 1,50E-7 4,08E-11 3,14E9 -1,44E-10
Entsorgter nicht gefahriicher Abfall [kl 8,64E-2 1,76E4 1,01E-2 8,56E-1 -1,01E4
Entsorgter radioaktiver Abfall [kl 545E4 3,12E-6 1,71E-7 2,44E-6 -9,58E-6
Komponenten fiir die Wiederverwendung [kl 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
Stoffe zum Recycling [kl 0,00E+0 0,00E+0 1,20E-3 0,00E+0 0,00E+0
Stoffe fiir die Energierlickgewinnung [ka] 0,00E+0 0,00E+0 917E-3 0,00E+0 0,00E+0
Exportierte elektrische Energie MJ] 0,00E+0 0,00E+0 5,23E-2 0,00E+0 0,00E+0
Exportierte thermische Energie MJ] 0,00E+0 0,00E+0 1,20E-1 0,00E+0 0,00E+0

LCA: Interpretation

Wie in der Abbildung auf der nachsten Seite zu sehen,
stammt bei fast allen Wirkungskategorien der
Hauptanteil der Umweltwirkungen aus der
Produktionsphase (Module A1-A3).

Die Lasten in dieser Phase werden hauptséachlich
durch die Vorketten der Rohstoffe verursacht
(Rohstoffe innerhalb der Module A1-A3 mit einem
Anteil von > 60 %). Hauptverursacher sind in den
meisten Kategorien Aluminiumhydroxid als
Flammschutzmittel, Titandioxid als Pigment und
Polymerdispersion. Aluminiumhydroxid spielt bei fast
allen Umweltindikatoren eine sehr wichtige Rolle. Das
Pigment zeigt einen signifikanten Einfluss beim
Indikator AP (Versauerungspotential von Boden und
Wasser) wobei es bei den anderen Indikatoren eher
eine maRige Rolle spielt. Die Polymerdispersion hat

vor allem beim GWP (Globales Erwarmungspotential)
einen hohen Anteil, wobei es bei den anderen
Indikatoren einen eher magigen Einfluss austibt.

Die durch die Verwendung der Hilfsmittel und Energie
verursachten Umweltlasten liegen zwischen 1 und 5
%. Transporte (Modul A2) sind innerhalb der
Wirkungskategorien eher unwichtig.

Durch die angenommene Distributionskette des
deklarierten Produkts (Werk-Lager-Baustelle mit einer
Auslastung des Transportes vom Lager zur Baustelle
von 3 %) hat der Transport der Produkte zur Baustelle
(Modul A4) einen relevanten Anteil von ca. 30 % am
EP (Eutrophierungspotential), 19 % am GWP sowie 16
% am ADPF (Potential flir den abiotischen Abbau
fossiler Brennstoffe).
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In Modul A5 (Installation) werden die Emissionen der
in dem Produkt enthaltenen Lésemittel sowie die
Behandlung der Verpackung und des im Eimer
verbleibenden Produktrestes berlcksichtigt. Die
Umweltwirkungen in Modul A5 spielen eine
untergeordnete Rolle in den Okobilanzergebnissen.
Ausnahme ist die Kategorie POCP (Bildungspotential
fur tropospharisches Ozon), hier weisen die

Emissionen der Filmbildehilfsmittel einen signifikanten
Einfluss auf.

Die Entsorgung des deklarierten Produktes (Modul
C4) ist innerhalb der Wirkungskategorien
vernachlassigbar.

Modul D enthalt die Gutschriften von Energie- oder
Sekundarstofferzeugung aus der Entsorgung der
Verpackungseimer (d.h. thermische Verwertung und
Rickgewinnung des Stahls).

Anteil der Module an den Wirkungskategarien

100%

80%

GWP ODP AP

HAL-AZ B AL

Nachweise

VOC - Nachweis
Spezielle Prifungen und Nachweise sind im Rahmen
der Erstellung dieser Verbands-
Umweltproduktdeklaration nicht durchgefihrt bzw.
erbracht worden.
Sofern die Produkte in einem Anwendungsbereich
(z.B. Aufenthaltsraum) eingesetzt werden, in dem die
Prifung / der Nachweis der VOC-Emission gefordert
wird, sollten grundsétzlich die Nachweise von den
Herstellern vorgelegt werden.

Auslaugung
Fir ein Szenario der beregneten Bauteile gibt es
derzeit weder europaische noch nationale
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2001-12

IAgBB/
Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von
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Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom

18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
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1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung
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