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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien
zur Verfigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fiir die Bauart.

Z61216.19 1.33.43-1086/86
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand ist das Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) mit der Handelsbe-
zeichnung "Baumit OkoFassade". Es besteht aus Platten aus Holzfasern (WF), die am
Untergrund angeklebt und durch Dubel befestigt werden, einem mit Textilglas-Gittergewebe
bewehrten Unterputz und einer Schlussbeschichtung (Oberputz). Erganzend ist ein Haftver-
mittler als Komponente des WDVS méglich.

Alle fur das WDVS eines Bauvorhabens erforderlichen Komponenten sind vom Antragsteller
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern bzw. liefern zu lassen. Die
Komponenten werden vom Antragsteller oder einem Lieferanten werksmalig hergestellt.

Der Zulassungsgegenstand darf auf AuRenwéanden aus Mauerwerk und Beton mit oder ohne
Putz verwendet werden.

Genehmigungsgegenstand ist die Bauart des WDVS, mit den Bestimmungen, wie es auf der
Baustelle aus diesen genannten Komponenten herzustellen ist. Der Untergrund muss daftr
fest, trocken, fett- und staubfrei sein. Die dauerhafte Vertraglichkeit eventuell vorhandener
Beschichtungen mit dem Klebemortel ist zu prufen.

Der Untergrund muss eine ausreichende Tragfahigkeit fir den Einsatz von Dibeln besitzen.
Bei Untergriinden aus Mauerwerk ohne Putz oder Beton ohne Putz kann eine ausreichende
Festigkeit in der Regel ohne weitere Nachweise vorausgesetzt werden.

Unebenheiten bis 2 cm/m dirfen berbriickt werden; gréRere Unebenheiten miissen mecha-
nisch egalisiert oder durch einen geeigneten Putz ausgeglichen werden.

Der Bescheid basiert auf den beim DIBt eingereichten Unterlagen. Anderungen am WDVS
oder den Komponenten oder deren Herstellungsverfahren, die dazu fuhren, dass die hinter-
legten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfihrung dem DIBt
mitzuteilen. Das DIBt wird dariiber entscheiden, ob sich solche Anderungen auf den
Bescheid auswirken, und ggf feststellen, ob eine zusé&tzliche Beurteilung oder eine
Anderung des Bescheides erforderlich ist.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Komponenten

Klebemaortel

Fur die Befestigung der Dammstoffe muss der Klebemértel "multiContact MC 55 W" ver-
wendet werden.

Dammstoffe

Als Dammstoffe missen die Holzfaser-Dammplatten "Pavatex Diffutherm”, "STEICOprotect
M", "STEICOprotect H" oder "STEICOprotect M dry" verwendet werden. Die Holzfaser-
Dammplatten weisen neben den hinterlegten Angaben folgende Eigenschaften auf:

Bezeichnung Pavatex STEICO STEICO STEICO
Diffutherm protect M protect H protect M dry
Dicke [mm] 60, 80, 100, 80, 100 60, 80, 100 60, 80, 100,
120 120, 140, 160
Rohdichte [kg/m?] 170 oder 210 220 250 140
maximales Plattenformat
[mm x mm] 1290 x 780 1325 x 600

1.33.43-1086/6
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Die Dammplatten durfen eine Nut- und Feder-Kantenprofilierung aufweisen.

211.3 Bewehrungen
Als Bewehrungen mussen die beschichteten Textilglas-Gittergewebe "StarTex Grob" oder
"StarTex Fein" verwendet werden.

21.1.4 Unterputz
Als Unterputz muss das mit dem Klebemértel nach Abschnitt 2.1.1.1 identische Produkt
"multiContact MC 55 W' verwendet werden.

21.1.5 Haftvermittier
Als Haftvermittler zwischen Unterputz und Schlussbeschichtung durfen die Produkte
"PremiumPrimer DG 27" oder "UniPrimer" verwendet werden.

21.1.6 Schlussbeschichtungen
Als Schlussbeschichtungen (Oberputze) missen die in der Anlage 2 aufgefuhrten Produkte
verwendet werden.

2.1.1.7 Diibel
Fir die Befestigung der DAmmplatten nach Abschnitt 2.1.1.2 mlssen die Dibel "Schraub-
diubel STR U2G", "SchraubDubel S (STR)", "thermotop Schraubdibel", "SchlagDubel
NTK U", "SchlagDiibel H1", "SchlagDubel N (NTK)" oder "thermotop Schlagdiibel" mit einem
Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm verwendet werden.

2.1.1.8 Zubehorteile
Es durfen normalentflammbare Zubehorteile wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile
verwendet werden, deren maximale Lange 3 m nicht Uberschreitet. Die eingesetzten
Zubehorteile missen mit dem verwendeten Putzsystem materialvertraglich sein.

2.1.2 Wirmedamm-Verbundsystem (WDVS)
Der Aufbau des WDVS entspricht Anlage 1. Die mdglichen Systemkombinationen
einschlieRlich der zuldssigen Dicken bzw. Auftragsmengen der Putzkomponenten nach
Abschnitt 2.1.1.1 und 2.1.1.4 bis 2.1.1.6 sind der Anlage 2 zu entnehmen.

21.21 Standsicherheit des WDVS
Das WDVS tragt die charakteristischen Einwirkungen aus Wind gemaf der Anlage 4 in
Abhangigkeit der verwendeten Dammstoff-Dibel-Kombination fur den in Abschnitt 1 dieses
Bescheides genannten Anwendungsbereich ab, sofern die Ausfiihrung gemal Abschnitt 3.2
erfolgt.

21.2.2 Brandverhalten des WDVS
Das WDVS erfiillt die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1.

2.1.2.3 Wiérme- und Feuchteschutz des WDVS

Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes des WDVS ist in Abhangigkeit des
verwendeten Dammstoffes folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Ag an-

Zusetzen:
: Bemessungswert As
Bezeichnung des Dammstoffs [Wi(m-K)]
Pavatex Diffutherm 0,045
STEICOprotect M 0,048
STEICOprotect H 0,050
STEICOprotect M dry 0,042
L DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe; Begriffe,

Anforderungen und Prifungen

Z261216.18 1.33.43-1086/6
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Fur den Feuchteschutz des WDVS sind die w- und sg-Werte fur den Unterputz und die
Schlussbeschichtungen ggf. mit den Haftvermittiern geman Anlage 3 dieses Bescheides zu
bertcksichtigen.

2.1.2.4 Schallschutz des WDVS
Der Korrekturwert ARy wovs, der beim Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen AuRRen-
larm) fur das WDVS fur die Massivwand ohne WDVS zu beriicksichtigen ist, ist mit einem
Wert ARy wovs von =6 dB in Ansatz zu bringen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung

Die Komponenten nach Abschnitt 2.1.1 sind werksseitig herzustellen. Das WDVS wird auf
der Baustelle aus den Komponenten hergestelit.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Die Komponenten miissen nach den Angaben des Antragstellers gelagert und vor Beschadi-
gung geschutzt werden.

2.2.3 Kennzeichnung
Die Kennzeichnung des Bauproduktes nach Abschnitt 2.1.2 mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) ist gemal des § 21(4) der MBO entsprechenden landesrechtlichen
Regelung sowie der einschlagigen landesrechtlichen Ubereinstimmungsverordnung abzu-
geben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erflllt sind.
Es sind auRerdem anzugeben:
— Handelsnamen des WDVS und der zum Einsatz kommenden Komponenten
— Lagerungsbedingungen
Auf der Verpackung oder dem Beipackzettel/Lieferschein der einzelnen Komponenten des
WDVS ist die jeweilige Handelsbezeichnung anzugeben.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31  Ubereinstimmungsbestitigung durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des WDVS mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer Zertifizierungsstelle
sowie einer regelmaRigen Fremduberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle
nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieRlich

der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Antragsteller eine hierfur anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die [Jbereinstimmq_ngserklérung hat der Antragsteller durch Kennzeichnung des Bau-
produkts mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwen-
dungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller bzw. Liefe-
ranten vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Komponenten den Bestimmungen der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Z61216.19 1.33.43-1086/6
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Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Prufungen, Kontrollen und Aus-
wertungen durchzuftihren, die im beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Prif-
und Uberwachungsplan? enthalten und somit Bestandteil der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Handelsnamen des Bauproduktes und der Komponenten bzw. des Ausgangsmaterials
und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes und der Komponente bzw. des
Ausgangsmaterials oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die
Fremduberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungentgendem Prufergebnis sind vom Hersteller bzw. Lieferanten unverziglich die
erforderlichen Manahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Komponenten, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tber-
einstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
moglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung un-
verzlglich zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmaRig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiuberwachung ist eine Erstprafung durchzufithren, sind Proben nach
dem Prifplan zu entnehmen und zu prufen. Die Probenahme und Prufungen obliegen
jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Es sind mindestens die Prufungen, Kontrollen
und Auswertungen durchzufthren, die im beim Deutschen Institut fur Bautechnik
hinterlegten Priif- und Uberwachungsplan® enthalten und die somit Bestandteil der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung und Bemessung
3.11 Standsicherheitsnachweis
3.1.1.1 Nachweisfiihrung
Der Nachweis der Standsicherheit des Genehmigungsgegenstandes der Bauart WDVS ist

auf der Grundlage der charakteristischen Einwirkungen aus Wind gemal Abschnitt 2.1.2.1
erbracht.

Der Prif- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der in diesem Bescheid geregelten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, der der fur die Fremdiberwachung eingeschalteten zugel 1en Stelle sowie ggf.
auszugsweise dem Hersteller und Lieferanten vom Antragsteller zur Verfigung gestellt wird.

Z61216.19 1.33.43-1086/6
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Der Nachweis des Abtrags der Lasten aus Eigengewicht und hygrothermischen Einwir-
kungen ist fur das im Abschnitt2.1.2 genannte WDVS bei einer Verarbeitung gemaf
Abschnitt 3.2 erbracht.

Die charakteristische Zugtragfahigkeit der Dubel im Verankerungsgrund (Wand) sowie
mégliche Verwendungsbeschrankungen sind den Eignungsnachweisen nach Anlage 4 zu
entnehmen.

3.1.1.2 Fugeniiberbriickung
Das WDVS darf nicht zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in den Auflenwandflachen
(z. B. der Fugen in den AuBenwandflachen von Plattenbauten bei Verwendung von Drei-
schichtplatten) angewendet werden.

3.1.2 Wirmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Es ist ein rechnerischer Nachweis des Warmeschutzes fir die Bauart WDVS zu fuhren. Fur
die dabei anzusetzenden Bemessungswerte des Dammstoffs gelten die Bestimmungen des
Abschnitts 2.1.2.3. Das Putzsystem darf vernachlassigt werden.
Fir den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Fur das WDVS sind
die Angaben in Abschnitt 2.1.2.3 zu bericksichtigen.
Die Minderung der Warmedammung durch die Warmebriickenwirkung der Dibel muss dabei
nach Anlage 5 berticksichtigt werden.
Bei bestimmten Wettersituationen und abhangig von der Warmedammung der tragenden
Wandkonstruktion kénnen sich die Befestigungselemente an der Putzoberflache durch
Unterschiede in der Tauwasser- oder Reifbildung gegenuber der ungestorten Wand
voriibergehend abzeichnen.
Bei Detailplanungen sowie bei der Ausfiilhrung von Anschlissen und Durchdringungen des
WDVS ist auf die Verminderung von Warmebricken zu achten.

3.1.3 Schallschutz
Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen AufRenlarm) ist fur die Bauart WDVS nach
DIN 4109-1° und DIN 4109-2* zu fithren. Fir den Nachweis des Schallschutzes ist das
bewertete Schallddmm-MaR Rywovs der Wandkonstruktion (Massivwand mit WDVS) nach
folgender Gleichung zu ermitteln:

Ruwwovs = Rwo+ ARy wovs

mit:  Ruwo bewertetes Schalldamm-MaR der Massivwand ohne WDVS, ermittelt
nach DIN 4109-325

ARy wovs Korrekturwert ermittelt nach Abschnitt 2.1.2.4
3.1.4 Brandschutz

Das WDVS ist dort anwendbar werden, wo die bauaufsichtliche Anforderung fur Aufen-
wandbekleidungen normalentflammbar besteht.

3.2 Ausfilhrung
3.21 Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma
— Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, die Besonderen Bestimmungen dieses Bescheides und
alle Informationen Uber erforderliche weitere Einzelheiten zur einwandfreien Ausfiihrung
der Bauart den mit Planung, Bemessung und Ausfuhrung des WDVS betrauten Personen
zur Verfigung zu stellen.

¢ DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen

4 DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erflllung der
Anforderungen

. DIN 4109-32 Schallschutz im Hochbau — Teil 32: Daten fiir die rechnerischen Nachweise des

Schallschutzes (Bauteilkatalog) — Massivbau

26121619 1.33.43-1086/6
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— Ausfuhrende Firma (Unternehmer)

Das Fachpersonal der ausftihrenden Firma hat sich uber die Besonderen Bestimmungen
dieses Bescheides sowie Uber alle fur eine einwandfreie Ausflhrung der Bauart erforder-
lichen weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu informieren.

Die ausfiihrende Firma hat geméaR Anlage 6 die Ubereinstimmung der Bauart WDVS mit der
in diesem Bescheid geregelten allgemeinen Bauartgenehmigung zu erklaren. Diese Erkla-
rung ist dem Bauherrn zu Uberreichen.
3.2.2 Allgemeines

Fur das WDVS durfen nur die im Abschnitt 2.1.1 und in Anlage 2 genannten Komponenten
und deren Kombination gemaR folgender Bestimmungen sowie unter Beruicksichtigung der
Vorgaben aus Planung und Bemessung (s. Abschnitt 3.1) angewendet und ausgefihrt
werden.

Bei der Verarbeitung und Erhartung der Mértelkomponenten durfen keine Temperaturen
unter +5 °C auftreten.

3.2.3 Klebemdrtel
Der Klebemértel ist nach den Vorgaben des Antragstellers unter Beachtung der

Technischen Informationen zum jeweiligen Klebemortel zu mischen. Der Klebemdrtel ist mit
einer Auftragsmenge nach Anlage 2 aufzubringen.

3.24 Anbringen der Dammplatten
3.24.1 Allgemeines
Beschadigte Dammplatten durfen nicht eingebaut werden.

Die Dammplatten sind durch geeignete MaBnahmen vor Feuchtigkeitsaufnahme zu
schitzen, insbesondere bei Lagerung auf der Baustelle und vor dem Aufbringen des
Putzsystems.

3.24.2 Verklebung

Der Klebemértel ist in zwei Arbeitsgéngen auf die Dammplatte aufzutragen, indem er zuerst
in die Oberflache der Dammplatte eingearbeitet (Press-Spachtelung) und dann in einem
zweiten Arbeitsgang "frisch in frisch" aufgetragen wird. Die Dammplatten sind durch Auf-
tragen einer umlaufenden Wulst am Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte so mit
Klebemdrtel zu versehen, dass eine Verklebung von mindestens 40 % erreicht wird. Bei
ebenen Untergriinden ist auch eine vollflachige Verklebung mit Zahnspachtel méglich. Die
Dammplatten sind unverziglich, spatestens nach 10 Minuten mit Druck an den Untergrund
zu kleben.

Die Dammplatten sind passgenau im Verband anzukleben. Zwischen den Platten dirfen
keine offenen Fugen entstehen. Unvermeidbare Fehlistellen und Spalten mussen mit gleich-
wertigen Dammstoffen geschlossen werden. Das SchlieRen von Fehlstellen und Spalten bis
maximal 5 mm Breite mit normalentflammbarem Fugenschaum ist zulassig. In die Fugen
darf kein Klebemortel gelangen. Zur Vermeidung von Warmebriicken dirfen die Kanten nicht
bestrichen oder verschmutzt sein.
3.24.3 \Verdiibelung

Bei einlagiger Verlegung der Dammplatten "Pavatex Diffutherm”, "STEICOprotect M",
"STEICOprotect H" und "STEICOprotect M dry" sind die Dubel unter dem Bewehrungs-
gewebe nach dem Erharten des Klebemértels, vor Aufbringen des Unterputzes zu setzen.
Bei zweilagiger Verlegung der Dammplatten "Pavatex Diffutherm” ist die erste Lage gemal
Abschnitt 3.2.4.2 mit Klebemértel am Untergrund anzukleben und zusatzlich konstruktiv mit
4 Dibeln/m? im Untergrund zu verankern. Die zweite Dammplattenlage wird durch die erste
Dammplattenlage hindurch nur mechanisch im Untergrund befestigt. Die Dibel sind unter
dem Bewehrungsgewebe nach dem Erharten des Klebemértels der ersten Lage, vor Auf-
bringen des Unterputzes zu setzen.

Z61216.19 1.33.43-1086/6
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Fur die einlagige Dammplattenverlegung und fir die zweite Dammplattenlage der zweila-
gigen Verlegung ist die Anzahl der zu setzenden Dubel und die Lage der Diibel der Anlage 4
zu entnehmen.

Die Lage der Diibel erfolgt in Anlehnung an DIN 55699°, Anhang A, Tabelle A.1. Bei anderen
Plattenformaten ist die Dlibelanzahl anzupassen.

3.25 Ausfiihren des Unterputzes und der Schlussbeschichtung

Nach dem Erharten des Klebemértels sind die Dammplatten mit einem Unterputz nach
Abschnitt 2.1.1.4 in einer Dicke nach Anlage 2 zu beschichten. Der Unterputz muss in die
Oberflache der Dammplatte eingearbeitet werden (Press-Spachtelung). In einem zweiten
Arbeitsgang ist der Unterputz "frisch in frisch" vollflachig auf die Dammplatten aufzutragen.
Das Bewehrungsgewebe ist in die dulRere Halfte des Unterputzes einzuarbeiten. StoRe des
Gewebes sind ca. 10 cm zu Uberlappen.

Vor Aufbringen der Schlussbeschichtung darf der Unterputz mit einem passenden Haftver-
mittler nach Abschnitt 2.1.1.5 versehen werden. Die Vertraglichkeit der Haftvermittier
zwischen Unterputz und Schlussbeschichtung ist Anlage 3 zu entnehmen.

Nach dem Erharten des Unterputzes und ggf des Haftvermittlers ist die Schluss-
beschichtung (Oberputz) nach den Vorgaben des Antragstellers anzuriihren und in einer
Schichtdicke nach Anlage 2 dieses Bescheides aufzubringen.

3.2.6 Uberbriickung von Dehnungs- und Anschlussfugen
Bei der Uberbrickung von Dehnungsfugen in AuRenwandflachen sind die Vorgaben aus
Planung und Bemessung zu beachten (siehe Abschnitt 3.1.1.2).
Dehnungsfugen zwischen Gebaudeteilen miissen mit Dehnungsprofilen im WDVS berlick-
sichtigt werden.
Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregensicher zu schlielen.

3.2.7 Weitere Hinweise
Als unterer Abschluss des WDVS muss ein Sockelprofil befestigt werden, sofern nicht ein
vorspringender Sockel oder ein Ubergang zu einer Sockeldammung vorliegt. Die Anwen-
dung im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer MalRnahmen.
Die Fensterbanke missen schlagregensicher z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen
ohne Behinderung der Dehnung eingepasst werden. Der obere Abschluss des WDVS muss
gegen Witterungseinfliisse abgedeckt werden.
In Bereichen, in denen mit erhdhter mechanischer Belastung zu rechnen ist, kénnen be-
sondere MalRnahmen erforderlich sein.
Abweichende Ausfiihrungen des WDVS von den Vorgaben dieses Bescheids sind im Einzel-
fall zu beurteilen und bedurfen ggf. zusatzlicher Nachweise.

s DIN 55699:2017-08 Anwendung und Verarbeitung von aultenseitigen Warmedamm-Verbundsystemen
(WDVS) mit Dammstoffen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS) oder
Mineralwolle (MW)
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4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Die Schlussbeschichtungen (Oberputze) mussen fir die vollstdndige Erhaltung der
Leistungseigenschaften des WDVS instandgehalten werden. Die Instandhaltung schlief3t
mindestens ein:

— Sichtkontrolle des WDVS

~ Reparaturen von unfallbedingten, értlich begrenzten Beschadigungen

— die Instandhaltung mit Komponenten, die mit dem WDVS tbereinstimmen (moglicher-
weise nach dem Reinigen oder entsprechender Vorbehandlung)

Erforderliche Reparaturen sind durchzufthren, sobald die Notwendigkeit erkannt worden ist.

Dirk Brandenburger
Abteilungsleiter
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Zeichnerische Darstellung des WDVS
"Baumit OkoFassade"

Einlagige Verlegung:

Zweilagige Verlegung:*
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—— \-4 ./
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~-..____‘::-___—:~_____ P

—

zweilagige Verlegung nur mit Dammplatten "Pavatex Diffutherm” méglich

Z88165.19

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Anlage 1

Wand
Klebemértel nach Abschnitt 2.1.1.1
Dammstoff nach Abschnitt 2.1.1.2

Befestigungsmittel nach
Abschnitt 2.1.1.7

Unterputz mit Bewehrung
nach Anlage 2 und 3

ggf. Haftvermittler nach
nach Anlage 2 und 3

Schlussbeschichtung nach
Anlage 2 und 3

Wand
Klebemdrtel nach Abschnitt 2.1.1.1
Dammstoff nach Abschnitt 2.1.1.2

Befestigungsmittel nach
Abschnitt 2.1.1.7

Unterputz mit Bewehrung
nach Anlage 2 und 3

ggf. Haftvermittler nach
nach Anlage 2 und 3

Befestigungsmittel nach
Abschnitt 2.1.1.7

Schlussbeschichtung nach
Anlage 2und 3

1.33.43-1086/6
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Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Aufbau des WDVS Anlage 2
"Baumit OkoFassade"
Schicht Auftragsmenge Dicke

(nass)

[kg/m?] [mm]
Klebemortel: Wulstpunkt oder
multiContact MC 55 W 50-80 volifiachige

Verklebung

Dammstoffe:
befestigt mit Dibeln nach Abschnitt 2.1.1.7
Holzfaserdammplatten nach Abschnitt 2.1.1.2: -
- Pavatex Diffutherm (einlagig) 60 -120
- Pavatex Diffutherm (zweilagig) <200
- STEICOprotect M 80 - 100
- STEICOprotect H 60-100
- STEICOprotect M dry 60 - 160
Unterputz:
multiContact MC 55 W 6,0—-8,0 6,0-8,0
Bewehrungen:
StarTex Grob 0,200 -
StarTex Fein 0,160 -
Haftvermittler:
PremiumPrimer DG 27 ca. 0,20 -
UniPrimer ca. 0,20 -
Schlussbeschichtungen:
Edelweild Structo EST 25-50 1,5-5,0
Fascina EST 3,0-50 20-50
Fascina SEP 3,0-50 2,0-40
EdelPutz Leicht MF 1,5-35 20-40
ScheibenPutz SEP 3,0-60 20-40
ModellierPutz MSP 3,0-6,0 20-50
Minchner RauPutz MRP 3,0-86,0 20-50
KellenwurfPutz KWP 40-8,0 50-10,0
multiContact MC 55 W 20-30 2,0-30
SilikonTop' 3,0-40 2,0-30
SilikatTop 30-40 20-30
NanoporTop 3,0-4,0 20-30
Kratzputz KRP' 16,0 -22,0 8,0-15,0

Anwendung nur auf DAmmplatten "Pavatex Diffutherm" zulassig.

Z88165.19
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Deutsches
Institut

flr
Bautechnik

Oberflachenausfiihrung Anlage 3
Anforderungen

Bezeichnung kapillare Wasserdampfdiffusions-

Wasseraufnahme widerstandszahl
w M
nach DIN EN ISO 15148 nach DIN EN ISO 12572
[kg/(m*h)] [-]

1.  Unterputz

multiContact MC 55 W 1 0,20 14,5

2. Schlussbeschichtungen

2.1 ggf. mit Haftvermittler "PremiumPrimer DG 27

Edelweil} structo EST 0,14 10,9
ModellierPutz MSP 0,14 10,9
Munchner RauPutz MRP 0,16 8,9
ScheibenPutz SEP 0,20 11,0
EdelPutz Leicht MF 0,07 9,5
Fascina EST 0,07 21,0
Fascina SEP 0,11 17,2
KratzPutz KRP 0,41 59
KellenwurfPutz KWP 0,19 28,5
multiContact MC 55 W 0,20 14,5

2.2 ggf. mit Haftvermittler "UniPrimer"

SilikatTop <0,2 0,06 -0,1"
NanoporTop <0,2 0,05 - 0,08’
SilikonTop <02 ca. 0,12

1

sq. wasserdampfdiffusionsiquivalente Luftschichtdicke nach DIN EN 15824 in [m], mit Unterputz geprift

Z88165.19
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Mindestanzahlen der Diibel und

Eignungsnachweise

Mindestanzahlen der Diibel/m? bei charakteristischer Zugtragfahigkeit der Diibel Ng, im Untergrund

fur charakteristische Einwirkungen aus Wind wg

Dubel nach Abschnitt 2.1.1.7 mit einem Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm zur Befestigung

Deutsches

Institut
far

Bautechnik

Anlage 4

von Dammplatten nach Abschnitt 2.1.1.2 (Dubelung unter dem Gewebe)

Dammplatte Dammstoff- Charakteristische Charakteristische Einwirkung aus

dicke Zugtragfahigkeit des Wind we bis

Dubels im Untergrund [kN/m?]
Nr

[mm] [KN/Dubel] -0,55 -1,00 -1,60
Pavatex Diffutherm % 80 20,6 6 6 8
STEICOprotect H B

prx >0,45 6 8 11

STEICOprotect M >80
STEICOprotect M dry 260 20,45 8 11 13

Eignungsnachweise

Es gelten fur die verwendbaren Diibel gemalk Abschnitt 2.1.1.7 folgende Eignungsnachweise:

Handelsbezeichnung

Lieferant

Zulassungsnr.

Bezeichnung des
Lieferanten

Schraubdibel STR U 2G

EJOT Baubefestigungen GmbH
In der Stockwiese 35
57334 Bad Laasphe

ETA-04/0023

ejotherm STR U 2G

SchraubDubel S (STR)

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
2754 Waldegg

ETA-17/0078

Baumit S

thermotop Schraubdilbel

fischerwerke GmbH & Co. KG
Weinhalde 14-18
72178 Waldachtal

ETA-06/0180

fischer Termoz 8 SV

SchlagDubel NTK U

EJOT Baubefestigungen GmbH
In der Stockwiese 35
57334 Bad Laasphe

ETA-07/0026

ejotherm NTK U

SchlagDubel H1

EJOT Baubefestigungen GmbH
In der Stockwiese 35
57334 Bad Laasphe

ETA-11/0192

ejotherm H1 eco

SchlagDiibel N (NTK)

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
2754 Waldegg

ETA-17/0078

Baumit N

thermotop Schlagdubel

fischerwerke GmbH & Co. KG
Weinhalde 14-18
72178 Waldachtal

ETA-09/0171

fischer termoz PN 8

788165.19
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Abminderung der Warmeddammung Anlage 5§

Die Warmebriickenwirkung der Dubel ist wie folgt zu berucksichtigen:
U=U+X"n in W/(m?-K)

Dabei ist: U, korrigierter Warmedurchgangskoeffizient des Bauteils
Warmedurchgangskoeffizient des ungestdrten Bauteils in W/(m?K)
punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient eines Dubels in W/K
n Dibelanzahl/m? (Durchschnitt der Fassadenbereiche)

=2

Eine Berticksichtigung der Warmebriickenwirkung kann entfallen, sofern die maximale Dubelanzahl n
pro m? Wandflache (Durchschnitt der Fassadenbereiche) in Abhangigkeit von der Warmeleitfahigkeit
des Dammstoffs, der Dammstoffdicke und dem Warmedurchgangskoeffizienten des Dubels den
Festlegungen der Tabelle 1 entspricht.

Eine Beriicksichtigung kann ebenfalls entfallen, sofern im Einzelfall nachgewiesen ist, dass die Erho-
hung des Warmedurchgangskoeffizienten des ungestérten Bauteils durch die Warmebriickenwirkung
der Dubel 3 % nicht Uberschreitet.

Tabelle 1:  Anzahl der Dubel pro m? bis zu der eine Berticksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist

Anzahl der Duibel pro m? bis zu der eine Berlicksichtigung im
U-Wert nicht erforderlich ist

X Dammdicke [mm]
[WIK] 60 <d <100 100 <d <150 150 < d <200

Dubel

Schraubdubel STR U 2G
SchraubDiibel S (STR) 0,002 5 4 3
thermotop Schraubdubel
SchlagDubel H1
SchlagDubel N (NTK)

thermotop Schlagdubel

0,001 11 7 6

0,000 keine Angabe erforderlich

SchlagDubel NTK U

Z288165.19
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Erkldarung fiir die Bauart WDVS Anlage 6

Diese Erklarung ist eine Ubereinstimmungsbestétigung im Sinne des § 16a (5) MBO. Diese Erklarung

ist nach Fertigstellung des WDVS vom Unternehmer (Fachpersonal der ausfuhrenden Firma)

auszufiillen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu Ubergeben. Als zusatzliche Information Uber die

verarbeiteten Komponenten kénnen zusatzlich zum Dammstoff auch von weiteren Komponenten der

Beipackzettel/lKennzeichnung diesem Nachweis beigefugt werden.

* Fachhandwerker/Fachunternehmer = Meisterbetriebe, die zur Ausfithrung von WDVS berechtigt sind und in
Anlage A der Handwerksrolle eingetragen sind oder gleichwertig.

Postanschrift des Gebidudes:
Stralle/Hausnummer: PLZ/Ort:

Beschreibung des verarbeiteten WDVS:
Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung:
Z-33.43- vom

Handelsname des WDVS:
Verarbeitete WDVS-Komponenten: (siehe Kennzeichnung)
Klebemaortel: Handelsname / Auftragsmenge
Dammstoff: O Holzfaser-Dammplatten
Der Beipackzettel/Kennzeichnung des Dammstoffs ist diesem Nachweis beizufligen.
Handelsname:

Nenndicke:

Bewehrung: Handelsname / Flachengewicht
Unterputz: Handelsname / mittlere Dicke

ggf. Haftvermittler: Handelsname / Auftragsmenge

Schlussbeschichtung (Oberputz):
Handelsname / Korngréfie bzw.
mittlere Dicke bzw. Auftragsmenge

Diibel: Handelsname / Anzahl je m?

Brandverhalten des WDVS: (siehe Abschnitt 3.1.4 des Bescheides)
O normalentflammbar

Postanschrift der ausfiihrenden Firma:

Firma: Stralke/Hausnummer:
PLZ/Ort: Staat:

Wir erkldren hiermit, dass wir das oben beschriebene WDVS gemaR den Bestimmungen der o. g.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und ggf. den Verarbei-
tungshinweisen des Antragstellers eingebaut haben.

Datum/Unterschrift:

Z88165.19
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