
 

Stand 01-09/19 
 

Raffstorekasten Vario 
 
 
Systemintegrierter Jalousienkasten für Neu- und Altbau. Wärmebrückenfrei und systemkompatibel.  
 
 
Raffstorekästen als Bestandteil des WDVS mit Schürzen aus EPS, MiWo oder Holzweichfaser.  
Die Kästen werden in das WDVS integriert und vermeiden dadurch Anschlussfehler und Schadensbilder durch 
wechselnde Bauteilübergänge.  
Eingebaute Halteleisten ermöglichen die Montage der Beschattungsanlage. Die Befestigung erfolgt durch das Verkleben 
mit dem systemgebundenen Klebemörtel und einer zusätzlichen Verdübelung. 
 

   
 
 
 
Systembestandteile:  
 

▪ Sondergeometrie der Alu-Halteleiste 

▪ Definierte Position der Dübelpunkte 

▪ Dübel immer durch die Halteleiste, dadurch zusätzliche Sicherheit in der Befestigung der Alu-Halteleiste 

▪ Die Verwendung von WDVS-Dübeln mit Stahlkern führt zu einer zusätzlichen Absturzsicherung im Brandfall  
bei EPS-Elementen, da die Aluleiste bis mind. 600 °C, inkl. Jalousienmotor, an den Dübeln und somit an der 
Fassade verbleibt 

▪ Schachtfarbe und Untersichten weiß oder anthrazit wählbar 

▪ Fertige Außen- und Innenecken 

▪ Luftdichte Kabeldurchführungen 

▪ Brandschutz Kabelschott 

▪ Flexible Wahl der Mauerwerksdämmung (EPS, RESOL, VIP, AERO) 

▪ Optional VD in 12 mm mit Vario-Faserzementplatte 

▪ Montagehilfe für den Jalousienbauer 
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Raffstore-Dämmkern mit gelochter Alu-
Befestigungsschiene 
 
 
                                                      MiWo 
 
 
 
 
             MiWo, optional Resol WLG 025 
 
 
Integriertes Putz-Abschlussprofil mit 
Putzträgergewebe zur kraftschlüssigen 
Verbindung mit dem Flächengewebe 

Raffstore-Dämmkern mit gelochter Alu-
Befestigungsschiene 
 
 
                                                        EPS 
 
 
 
 
               EPS, optional Resol WLG 025 
 
 
Integriertes Putz-Abschlussprofil mit 
Putzträgergewebe zur kraftschlüssigen 
Verbindung mit dem Flächengewebe 
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Die Jalousienkasten werden zusätzlich zur Verklebung mit Dübeln befestigt.  
Bei der Verwendung des Baumit SchraubDübel S mit Stahlkern ist eine Absturzsicherung der Jalousienanlage im 
Brandfall gegeben, da die Aluleiste mind. bis 600 °C, inkl. dem Jalousienmotor, an den Dübeln und somit an der  
Fassade verbleibt.  
 

     
 
 
 
Der Alusteg hat drei Fräsungen, die eine Montagehilfe für den Jalousienbauer sind. Ja nach Art der Jalousie kann diese 
mittig sowie nach vorne oder nach hinten versetzt eingebaut werden. 
 

    
 
 
 

Fixierhilfe für das Anschrauben 
des Jalousienhalters durch eine 
spezielle Profilierung der 
integrierten Alu-Halteleiste. 
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Für eine bessere Dämmleistung sind die Jalousienkästen mit einem Hochleistungsdämmstoff zur Wandseite lieferbar.  
Der Slentite-Dämmstoff hat eine Wärmeleitzahl von λ = 0,019 W(m/K). 
 

 
 
 
 
Die Kabeldurchführung für den Jalousienmotor kann links, rechts oder in der mitte erfolgen. Mit der Bestellung wird  
die Lage der Kabeldurchführung benannt.  
Ein Abschlusselement aus dämmstoffbildendem Material 
verhindert im Brandfall eine Brandleiterweitung über den 
Kabelstrang. 
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Der Schacht oder die Schachtunterseite können in weiß oder in 
RAL 7015 geliefert werden. 
 

 
 
 
 
Vorgefertigte Innen- und Außenecken ermöglichen auch eine Anwendung über Gebäudeecken. 
 

    
 
 

FI = Farbton □ weiß □ grau  

Schachtinnenseite  ca. RAL7015 
 

FU = Farbton □ weiß □ grau  

Unterseite  ca. RAL7015 
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Die Montage des Jalousienkastens erfolgt durch das vollflächige Verkleben der Wandseite zum Untergrund. Am 
Übergang zum Fensterrahmen wird ein vorkomprimiertes Fugendichtband eingebaut. Mit dem Baumit SchraubDübel S 
wird an den vorgezeichneten Bohrpunkten eine zusätzliche, mechanische Verankerung geschaffen.  
 

 
 
 
Größere Elemente werden mit dem Verbinden der Jalousienkästen erzeugt. Dabei werden die Stirnseiten mit dem 
Montagekleber miteinander verklebt und der Stoßverbinder in den Jalousienhalter geschraubt. 
 

 
 
 
Die Bestellung und das Aufmaß erfolgt über das Bestellformular, auf dem die Grunddaten das gewünschte Schachtmaß 
und das lichte Maß des Fensters sind. 
 

 
 
 

Außenmaß Fensterelement abzüglich 
Rahmenüberdämmung = lichtes Maß (LM) 
im Raffstorekasten 
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Auf Wunsch können auch Sonderformen geliefert werden. 
 

 

 
 
 
 

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem 
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck 
selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung 
des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. 
Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie 
die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen. 
 

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,  
Telefon: 08324 921-0, Telefax: 08324 921-1029,  
E-Mail: info@baumit.de, Internet: www.baumit.com 




