


Gesundes Raumklima fiir Ilhr Wohlbefinden

Eine gute Lebenseinstellung

Megatrend Gesundheit!

Laut Zukunftsforscher Matthias der Bereich ,Gesund Wohnen“ auch
Horx wird der Megatrend Gesund- Wohnwellness genannt.

heit unsere Gesellschaft so nach-

haltig verandern, wie wir es uns Mit dieser Broschure wollen wir, als
derzeit kaum vorstellen kéonnen. einer der fuhrenden Hersteller von
Uber Gesundheit definieren sich Putz-, Farb-, D&mm-, Boden- und Sa-
dabei nicht nur die dafur typischen niersystemen, |hnen die Entschei-
Branchen wie Fitness, Ernahrung, dungen zur Schaffung eines gesun-
Sportartikel, sondern verstarkt den Wohnumfeldes erleichtern.
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und Leistungen

Bewusst wohnen

Kalkin Kalkputze

Viton Lehmputze

Schutz: Elektrosmog

Farbvielfalt

OkoFassade

Feng Shui
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WOHNEN

Gesundes Raumklima fiir Ilhr Wohlbefinden

Gesund leben — bewusst wohnen

Sich wohlfiihlen will jeder -
korperlich und seelisch.

In den eigenen vier Wanden haben Sie
es selbst in der Hand, wie gesund Sie
wohnen. Denn hier kdnnen Sie Stor-
faktoren die Tur weisen: Schadstoffen
und elektromagnetische Strahlung,
zu feuchte oder trockene, ungesunde
Raumluft, ungebetene ,Untermieter”
wie Milben und Schimmelpilze. Und
sich — mit der entsprechenden Gestal-
tung — das Refugium schaffen, das Ih-
nen Kraft und Lebensfreude gibt.

Doch wie genau konnen Sie Ihre Woh-
nung, Ihr Gebaude wohngesund bauen
und modernisieren? Wie das Raum-
klima verbessern, Heizkosten sparen
und die Umwelt schonen? Wie sich vor
Elektrosmog schitzen, und durch Farb-
gestaltung fur die richtige Wohlfihlat-
mosphare sorgen?

Fragen Uber Fragen, auf die Sie in
dieser Broschire Antworten und die
passenden Bauprodukte aus dem um-
fassenden Gesund-Wohnen-Programm
von Baumit finden.

Baumit entwickelt dauerhaft wohnge-
sunde und umweltbewusste System-
I6sungen seit vielen Jahren. Daflr
steht das NaturLine-Gutesiegel!
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Gesund wohnen beginnt im Kopf

Richtiges Luften:

Gesundes Raumklima beginnt mit der
Jrichtigen Bedienung® lhres Hauses.
Wesentlich tragt dazu richtiges Luften
bei. Durch den gezielten Luftaustausch
entfernen Sie Feuchtigkeit und Raum-
luftschadstoffe wirkungsvoll.

Luften heif3t, feuchte, warme Raum-
luft gegen trockene, kihle AuBenluft
auszutauschen. Nach 3 — 4 Stunden
ist jede Raumluft maximal mit Wasser-
dampf gesattigt. Wird sie nicht ausge-
tauscht, schlagt sich die Feuchtigkeit
nieder. Feuchte Wande, Warmeverlust
durch die Wande und moglicherweise
Schimmelpilzbefall sind die Folge.

Elektrosmog verringern:

Mit Baumit HomeProtect kdnnen Sie
sich wirkungsvoll gegen hochfrequente
Strahlung aus Sendeanlagen aufer-
halb lhres Hauses schitzen (siehe
Seite 14 ff.).

Aber wie schaut es im Innern aus?
Stromkabel, Wireless-Lan, DECT-Te-
lefone, Babyfon, Handys und andere
Gerate bauen permanent ein Strah-
lungsfeld innerhalb lhres Hauses auf.
Hier kdnnen Sie mit einfachen Mitteln
Elektrosmog reduzieren.

Richtiges Heizen:

Heizen Sie intelligent! Vermeiden Sie
zu warme Zimmer. Lufttemperaturen
um die 18 Grad Celsius gelten als op-
timal fUr die Atemwege, dennoch liegt
die Raumtemperatur meist bei 22 oder
23 Grad. Gerade wer viel sitzt, dreht in
regelmaRigen Abstdnden die Heizung
hoher, da sich der Korper bei kiinstlich
erzeugten Sommertemperaturen wohl
fuhlt. Gleichen Sie doch das Absenken
der Raumtemperatur auf 18 bis 20
Grad besser durch warmere Kleidung
aus. Nebenbei sparen Sie noch erheb-
lich Heizkosten und schonen hochst
effektiv die Umwelt.

M Grundsatzlich statt Dauerliften mit
gekipptem Fenster 3 — 5 Minuten
pro Stunde StoRluften.

M In Kuche und Bad mechanische
Entltftung vorsehen und nutzen,
ansonsten Dusch- und Kochfeuch-
tigkeit sofort entluften.

B Dunkelraume regelmagig Iiften.

B Kellerraume nur dann llften, wenn
die Kellertemperatur hoher ist als
die AuBentemperatur. Sonst kon-
densiert Wasser und das flihrt zu
feuchten Kellern.

B Dachspitz Uber Klappen bellften.

Tipps:

B Trennen Sie nicht benotigte Elektro-
gerate vom Netz, z. B. durch eine
schaltbare Steckdosenleiste.

M Vernetzen Sie lhre Computer
mittels Kabel.

B Benutzen Sie, wo maglich, ein
Telefon ,an der Schnur®.

M Schalten Sie nicht bendtigte
Handys aus bzw. aktivieren Sie
den , offline-Modus*.

M Entfernen Sie netzgebundene
Stromverbraucher, z. B. Radio-
wecker aus lhrem Schlafbereich.

Tipps:

M Eine Raumtemperatur von 18 °C
ist optimal flr die Atemwege und
senkt damit das Risiko von Atem-
wegserkrankungen.

M Reduzieren Sie die Temperatur in
langer nicht benutzten Raumen.

M Heizen Sie mit Strahlungswarme
(Kachelofenprinzip) statt mit
warmer Luft.

M Verringern Sie die Raumtempera-
tur wahrend der Nacht.
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Kalkin — Der wohngesunde Baustoff aus der Natur

Naturlich, langlebig, vielseitig und belastbar

,Wir haben unser Traumhaus gefun-
den. Jetzt wollen wir renovieren — und
suchen die passende nattirliche
Beschichtung fiir unsere Wénde. Flair
sollen sie haben, zum Gebéaude
passen — jedoch auch funktionell
sein. Bekannte, die ktirzlich neu
gebaut haben, haben uns Kalkputz
empfohlen. Wir sind etwas kritisch.
Ist dieser alte Baustoff wirklich so
widerstands- und leistungsfahig?“

Werner und Angelika Bauer,
Landsberg

Kalkputz: Ideal auch zur Sanierung historischer Gebaude

Kalkin KalkPutze sind:

B widerstandsfahig

B feuchtraumgeeignet

B feuchtigkeitsregulierend

M alkalisch und damit pilzhemmend

. . . . Kalkin: Fur innen und
M antistatisch und damit schmutzabweisend auRen, sowie fir Feucht-

. . . raume geeignet
M ideal fUr die Sanierung el
M aus rein natlrlichen Rohstoffen

B edel und stilvoll in ihrer Wirkung

Hell und freundlich: weifler Kalkputz
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Kalk — das Klima-Multitalent

Millionen Jahre alt und doch aktuell:
Die meisten Kalksteinlagerstatten in
Deutschland sind vor Jahrmillionen aus
den Schalen und Skeletten im Meer le-
bender Organismen entstanden. Kalk-
schlamm bildete sich auf dem Grund des
Meeres, Korallen-Stocke wuchsen und
wurden Uberlagert. Der Schlamm ver-
festigte sich, teilweise reagierte er mit
magnesiumhaltigem Wasser und bildete
so den dem Kalkstein nahe verwandten
Dolomit.

Durch die Auflast jungerer Sedimente
wurde der Untergrund immer fester und
bildete sich im Laufe von Millionen Jah-
ren zu festem Gestein um. Unter diesen
besonderen Bedingungen entstanden
auch Fossilien, wie der 170 Millionen
Jahre alte Ammonit aus dem Jura.

Der Natur abgeschaut:
Es ist tatsachlich erstaunlich: Mit Kalk
liefert die Natur ein vielseitiges High-
tech-Produkt frei Haus.

Die Eierschale ist genial!

Unter dem Mikroskop zeigt sich die
Eierschale als verbliffend perfekte Lo-
sung, wie sie der Mensch mit seinen
technischen Moglichkeiten nicht anna-
hernd erreicht!

Die Eierschale besteht zum grofiten
Teil aus Kalk. Die Eierschale dient als
Klimakammer, mechanischer Schutz,
Ort der Entwicklung, zur Verankerung
des Embryos und am Schluss als
Nahrung. Die Eierschale reguliert den
Gas- und Dampfaustausch durch die
Schale.

Warum ist Kalkputz ,,wohngesund“?
Weil der Baustoff ein gesundes Wohn-
klima in den Wohnraumen erzeugt.

Die Kalkin — Kalkputze von Baumit
bieten eine ganze Reihe von positiven
Eigenschaften, vergleichbar der naturli-
chen Eierschale:

B Sie nehmen das schadliche Schwe-
feldioxid sowie das Treibhausgas
CO, aus der Umgebungsluft auf! Es
wird bei der Karbonatisierungsreakti-
on des Kalkes einfach eingebunden!

M Sie wirken durch ihre Diffusionsof-
fenheit feuchtigkeitsregulierend.

B Sie hemmen durch ihre Alkalitat die
Bildung von Pilz- und Schimmelbe-
fall (regelmaBige LUuftung und eine
Luftfeuchtigkeit von unter 80 % vor-
ausgesetzt).

M Sie sind antistatisch, d. h. sie laden
sich nicht auf und ziehen damit kei-
ne Schmutzpartikel an.

M Sie bestehen aus naturlichen
Rohstoffen!

NIMTVA



Kalkin — Der wohngesunde Baustoff aus der Natur

Problemlos und wirtschaftlich
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Auftragen des Kalkputzes von Hand

... abziehen ... ... strukturieren.
oder mit der Maschine ...
Eigenschaften der Kalke, die Baumit fur Kalkin einsetzt:
= = = 2 = Bei der carbonati-
= = x X S = schen Reaktion
< £ % e8| £¢ wird durch Luftkoh-
K5} S © 29 39 lendioxid aus dem
= Q = T = T = wasserloslichen
Kalk harter
=t Kalkstein
Mehit_: SEma (Calciumcarbonat).
Geschmeidigkeit;
Ergiebigkeit, Bei der hydrauli-
Porenvolumen schen Verbindung @
hartet der Kalk unter
"IFestigkeit, 4 Wassereinfluss mit
vorhandenen silikati- Baumit

“IFrostbestandigkeit
L Fiogibostandieiét

s

~ Carbonatische Bindung @

Hydraulische Bindung @

schen und aluminati-
schen Bestandteilen

Kalkin Kalkputze:

H bieten flr jeden Wandbaustoff, jeden Einsatzzweck und jedes
gewunschte Oberflachenbild das richtige Produkt mit der

entsprechenden Kalkrezeptur

B werden von Hand oder maschinell verarbeitet

M konnen mit anderen mineralischen Farb- und Putzsystemen

beschichtet werden — z. B. mit Viton LehmPutz

M tragen das NaturLine-Gitesiegel

Kalkputzsystem ﬂ

Baustoff aus
der Natur

B Durch Diffusionsoffenheit
feuchtigkeitsregulierend

B Hemmt Pilz- und Schimmelbefall
M Besteht aus natiirlichen Rohstoffen

e w T

~ Mehr Fragen zu Kalkputzen?

Antworten finden Sie in
dem Kalkin-Produktfolder.

]
&
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Kalkin — fur jede Anwendung der Richtige

Kalkin KalkPutz RK 38
Zementfreier, naturweifler Kalkputz,
fUr innen, als Unter- und Oberputz
geeignet.

DIN V 18550: P I;

DIN EN 998-1: GP, CS I, W O.

Kalkin KalkPutz RK 39
Zementfreier, naturweifer Kalkputz,
fUr auen und innen, als Unter- und
Oberputz geeignet.

DIN V 18550: P I,

DIN EN 998-1: GP, CS Il, W 2.

Kalkin KalkFeinputz RK 70 N
Naturweier Kalk-Feinputz mit
hochhydraulischen Zusatzen,

fUr auBen und innen, zum Spachteln,
Strukturieren, Spritzen, Schlammen,
Abschweiflen und Verputzen,
Auftragsdicke 2—-3 mm.

DIN V 18550: P II;

DIN EN 998-1: GP, CS I, W 2.

Kalkin KalkFilzputz W

WeiRer Kalk-Filzputz mit hochhydrau-
lischen Zusatzen, Strukturkorn
Marmor, fUr innen, zur Herstellung
gefilzter Oberflachen,

Auftragsdicke 2—-3 mm.

DIN V 18550: P II;

DIN EN 998-1: GP, CS I, W O.

NIMTVA

KalkFeinputz W

Naturweifler Kalk-Feinputz mit
hochhydraulischen Zusatzen, flr
innen, zur Herstellung fein gefilzter
und geriebener Oberflachen,
Auftragsdicke 3-5 mm.

DIN V 18550: P II;

DIN EN 998-1: GP, CS I, W O.

KalkGlatte W

WeiSe Kalkglatte mit hochhydrau-
lischen Zusatzen, flr innen, zur
Erzielung glatter Oberflachen auf
Kalk und Kalk-Zementputzen,
Auftragsdicke 1-2 mm.

DIN V 18550: P I;

DIN EN 998-1: GP, CS I, W O.

Kalkin MaltaFina

WeiRer Sumpfkalk-Feinputz,fur
auf3en und innen, zur Herstellung
fein gefilzter und geriebener
Oberflachen,

Auftragsdicke 1-3 mm.

ArtLine Kalk

Leicht verarbeitbare Sumpfkalkfarbe
ohne Konservierungsstoffe, allergie-
neutral, naturwei. Mit dem Pinsel
und der Rolle zu verarbeiten.
Trocknet spannungsarm auf.
Wischfeste, stumpfmatte und
naturweife Oberflache.

Die Einfarbung erfolgt mit nattr-
lichen Pigmenten, bedingt tonbar.

Rohstofflieferant nérdliche Kalkalpen: Bergmassiv Rote Fliih, Tannheimer Tal

(Tirol)




Viton — ein moderner Baustoff mit langer Tradition

Naturlich. Schon. Durchatmen

,Besser lernen durch optimales
Raumklima? Flir ein groRes Objekt
suchten wir etwas flir eine beson-
dere Wandgestaltung, die nattir-
liches Flair mit moderner Architek-
tur verbindet. Dabei wollten wir
einen gesunden Baustoff, der frei
ist von chemischen Zuséatzen und
Losemitteln. Zuviel verlangt?“

Inken und Matthias Matt,
Architekten, Aachen

Ein bewahrter Baustoff wiederentdeckt: Ruhige Formen und warme Flachen - Tradition und
Moderne treffen sich.

Viton Lehmputze

M bestehen ausschliefllich aus Sand, Lehmroh-
stoffen und naturlichen Pigmenten

M sind TUV-zertifiziert

M tragen das NaturLine-GUtesiegel, das hochste
Mafstdbe an Schadstoffuberprifung, saubere
Produktionsmethoden und sparsamen Umgang
mit Ressourcen anlegt

M Lieferbar in 8 Pastellfarbtonen und 5 Feng Shui-
Farbtonen, die untereinander variabel mischbar
sind

M FUr gefilzte und freie
Strukturen

Die warmen Farben des Lehmputzes im reizvollen Kontrast zu der
nichternen Stahlkonstruktion des Gebaudes.

10
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Viton Lehmputz — Gesundheit pur

Ohne Losemittel, frei von Konservie-
rungs- und Kunststoffen, hautvertrag-
lich und atmungsaktiv und damit nicht
nur fur Allergiker empfehlenswert: Unter
den okologischen Putzen und Endbe-
schichtungen haben Lehmputze die
Nase vorn. Damit lasst sich aber nicht
nur gesund bauen, sondern auch sehr
asthetisch gestalten. Die Jahrtausen-
de alte Lehmbaukunst der Mesopota-
mier, der Agypter oder der nordamerika-
nischen PuebloIndianer zeugen noch
heute davon.

Die hochinteressanten Eigenschaften
von Lehm sind bei Baufachleuten seit
Langem bekannt.

B Lehm besitzt die Fahigkeit, Feuch-
tigkeit aus der Raumluft aufzuneh-

men, zu speichern und bei Bedarf P P
wieder abzugeben. Das reguliert ° ®
das Raumklima auf Jedgrzelt ideale H ° °
Feuchtewerte. Zudem filtern Lehm- . .
putze Schadstoffe aus der Raumluft
. s ) o
und binden sie.
J| °
B Lehmputze haben eine unvergleich- ™ et
lich warme Oberflache und verwan- ' @
deln Zimmer in Orte, die Harmonie  [IASES o .
und Warme ausstrahlen. von (] )
Feuc;&isgkeit H I "
B Lehmputze sind in jedem Raum SEie | hohe Luftfeuchtigkeit
ohne Spritzwasserbereiche ausfuhr- | gmputz gleicht aus: Aufnahme von
bar. feuchter Raumluft ...

H Alle Untergriinde eignen sich nach [l
entsprechender Vorbehandlung -
bis auf Tapeten.

Mehr Fragen? "1"_. F'E-Jr..!-:

Antworten zu VltoH"]:eh
~ putzen finden Sle-frﬁ F
AL r Na'turllch"Leh

Abgabe I

. von
b E - Feucht|gke|t
. an

® L B Raumluft



Viton — ein moderner Baustoff mit langer Tradition

Viton Lehmputze - schnell und frei gestaltbar

In 3 Schritten! TTIm 1'[4 [

|.I { i

Viton Lehmputze lassen sich schnell in
nur drei Arbeitsschritten verarbeiten.

1. Untergrundvorbehandlung:
Mit Viton LehmHaftschlamme
VL 14 H spritzen oder streichen ...

2. Unter- bzw. Ausgleichsputz: Viton
LehmPutz Grob VL 14 G maschinell
oder von Hand aufbringen ...

3. Oberputz auftragen: Die feinen Na-
tur- oder Farblehmputze von Viton
verziehen und filzen ...

Fertige Lehmputzflache.

Systemaufbau Viton Lehmputz

(D) Viton LehmHaftschlamme VL 14 H
Als Grundierung auf Mauerwerk

(2) Viton LehmPutz Grob VL 14 G

Als Unterputz und grober Oberputz
(3) Viton LehmPutz Fein VL 14 F

Als feiner Oberputz

(@) Viton LehmPutz Color VL 14 C
Als farbiger Oberputz

Optional:

(B) Viton LehmputzFestiger
Zum Verfestigen hoher
beanspruchter Flachen

(6) ArtLine Kalk Kalkfarbe
Zum nachtraglichen Abtonen

12
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Viton Lehmputz — Wohlfuhlen mit System
= Viton LehmHaftschlamme VL 14 H
‘i' Lehmgrundierung mit hohem Tonan-
g teil, zur Untergrundvorbehandlung flr
nahezu alle Untergrinde, als Haftlage
& F

zwischen Lehmputzlagen, maschinen-
gangig, CS I

Viton LehmPutz Grob VL 14 G
Lehm-Unter- und Ausgleichsputz fur
nahezu alle Untergriinde, Oberputz
fur raue Strukturen,
maschinengangig, CS I.

Viton LehmPutz Color VL 14 C
Farbiger Lehm-Oberputz mit natir-
lichen mineralischen Pigmenten, fir
gefilzte und freie Strukturen. In 13
Farben, untereinander mischbar. CS .

Viton LehmPutz Fein VL 14 F ..‘
Lehm-Oberputz, Einlagenputz auf
ebenen und homogenen Untergrin-
den, Oberputz fur feine Strukturen,
maschinengangig, CS I.

ArtLine Kalk

Leicht verarbeitbare Sumpfkalkfarbe
ohne Konservierungsstoffe, allergie-
neutral, naturweif3. Mit dem Pinsel und
der Rolle zu verarbeiten. Trocknet

Viton LehmputzFestiger
Verfestiger fur mineralische
Oberflachen, insbesondere Lehm-
putze. Reines Kaliwasserglas, spannungsarm auf. Wischfeste,
verkieselt mit dem Untergrund, stumpfmatte und naturweile Oberfla-
erhoht die Abriebfestigkeit und che. Die Einfarbung erfolgt mit natur-
verhindert Kreidung und Absanden. lichen Pigmenten, bedingt tdnbar.

7 R

bianco royale (weif3) bianco (naturweif) giallo (gelb) arancione (orange)

rosso (rot) azzurro (blau) verde (grun) grigio (grau)

Viton LehmPutz Color — Die Farben

Viton Color Pastellfarben

|

Viton Color Feng Shui

Feuer Erde Metall Wasser Holz

Lieferbar in 8 Pastellfarbtonen und 5 Feng Shui-Farbtonen,
die untereinander variabel mischbar sind.

13



HomeProtect — Schutz vor Elektrosmog

Beruhigt wohnen ohne Elektrosmog
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AR - »Vor einem Jahr bin ich in eine scho-
.’.*.f!"’l-'?':.lﬂ{,l'ﬁfj'rﬂ' = ne neue Wohnung umgezogen. Doch
_.;J-F - seitdem leide ich unter Schlafproble-
men, Kopfschmerzen und einem zu
hohen Blutdruck. Erst nach einigen
Monaten im neuen Heim habe ich er-
fahren, dass sich ein Mobilfunksender
— versteckt in einem Kirchturm — nur
wenige hundert Meter entfernt befin-
det. Ich weif3, dass ich zu den elektro-
sensiblen Menschen zéhle. Wie kann
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Elektrischer Strahlung kann man heutzutage iiberall ausgesetzt sein — ich mich vor elektromagnetischen Au-
selbst in Gegenden, wo man nicht damit rechnet. Beneinfliissen wie Mobilfunk-, Radar-,
Radio- und TV-Frequenzen schitzen —

HomeProtect — beruhigend leistungsstark: ohne umzuziehen?“

M elektrisch hochleitfahiges Gewebe Ulrike Frank, Rettenberg

M diffusionsoffen, reiffest und flexibel

H keine chemischen Ausdunstungen

B keine Veranderungen des Erdmagnetfeldes
M sehr hohe Schirmdampfungseigenschaften
B Materialstabilitat Gber mindestens 20 Jahre
M einfache und kostenglnstige Verarbeitung
M sehr breites Einsatzgebiet

M Brandschutzklasse Al

14
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HomeProtect - und die Strahlung bleibt draufden

Bestandsanalyse
Messung der anstehenden elektromag-
netischen Strahlung und Felder. Hier nennen
wir lhnen gerne die Kontaktadresse eines
Messtechnikers in Ihrer Nahe.

F3 Abschirmkonzept
Festlegung der AbschirmmafSnahmen und
Auswahl des Systems.

E] Bedarfsermittiung
Aufmaf und Mengenermittiung vor Ort.

3 Ausfithrungsplanung
Erstellung eines Leistungsverzeichnisses aller
Sanierungs- und Abschirmmainahmen.

3 Ausfithrung
Durchfuhrung der notwendigen Sanierung und
Abschirmmafinahmen

[3 Evaluierung
Kontrollmessung zur Absicherung und Doku-
mentation der fertiggestellten Abschirmmaf-
nahmen.

In welchem Maf} Elektrosmog krank
macht, ist umstritten. Fakt jedoch ist:
Jeder Einwohner eines Industrielandes
ist heute einer hundertfach starkeren
elektromagnetischen Strahlung aus-
gesetzt als noch der Grof3vater vor 50
Jahren. Denn alles, was Strom flhrt —
von der Hochspannungsleitung Uber
Handy und Computer bis hin zur Halo-
genlampe — erzeugt Strahlungsfelder.
Diese hochfrequenten Wellen durch-
dringen sogar Betonwande und sind
drauen wie in den eigenen vier Wan-
den allgegenwartig.

Es hilft im Inneren von Gebauden,
nicht bendtigte elektrische Gerate aus-
zuschalten oder Uber Netzfreischal-
tungen besonders sensible Raume zu
schitzen. Schutz vor hochfrequenter
Strahlung von aufen (wie z. B. Mobil-
funksendern), bieten hingegen nur Ab-
schirmmaterialien.

HomeProtect und HomeProtect Spezial
sind feinmaschige, hochwirksame
Kupfergewebe. Sie schirmen nie-
drigfrequente elektrische Felder und
hochfrequente, elektromagnetische
Wellen bis zu 99,99999 % ab. Dabei
wird die elektrische Ladung Uber die
leitfahigen Gewebefaden geerdet
und so ein Potenzialausgleich ge-
schaffen. Optisch bleibt HomePro-
tect im Hintergrund: Das Gewebe
lasst sich fast beliebig beschichten.

Reduzierung dar
Strahlung durch

HomeProtect um
P 99,90998 %

15
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HomeProtect — Schutz vor Elektrosmog

Weil HomeProtect im Wesentlichen
aus einem Gewebe besteht, passt es
sich fast jedem Wandaufbau an. So
koénnen Sie diese Abschirmung an
vielen Bauteilen anbringen:

M Vollwarmeschutzsysteme

B Holz- oder Holzstanderbau

H Trockenbau

B Dachaufbau und AuBenwandbereich
B Einbettungen in Spachtelmassen
B Innenwande

B AuBlenputz

M Eine spezielle, besonders schnelle
und zum Patent angemeldete Verar-
beitungstechnik der Kappnaht macht
die Arbeiten zudem wirtschaftlich.

Vor der Abschirmmafinahme sollte
immer eine professionelle Messung
(Bestandsaufnahme) durchgefiihrt,
ein Abschirmkonzept erstellt und ab-
schlieBend eine Kontrollmessung
vorgenommen werden.

Schutzschild im Handumdrehen

—

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfahig, trocken,
sauber, frostfrei und frei von haftmin-
dernden Ruckstanden und Ausblihungen
sein. Je nach Untergrundbeschaffenheit ist
eine Grundierung notwendig.

Einhangen:

Die neue Bahn wird mit dem Falz in die be-
reits eingearbeiteten Bahnen eingehangt.
Die Verarbeitungstechnik ist zum Patent an-
gemeldet.

Herstellung einer leitwertgleichen Ver-
bindung (zum Patent angemeldete, ge-
heftete Kappnaht-Technik) der einzelnen
Bahnen untereinander und des Erdleiteran-
schlusses mit EMV-Erdungsset.

Vorspachteln der Flache:

Auf den Untergrund wird HomeProtect
PutzSpachtel aufgebracht und mit einer
Zahnkelle aufgekdmmt. Anschlieend
wird die erste Bahn des HomeProtect
AbschirmGewebes eingespachtelt.

Heften der Kappnaht:

Mit leitfahigen, gebirsteten Edelstahlklam-
mern im AuBenbereich oder verkupferten
Klammern im Innenbereich wird die Kapp-
naht alle 5 bis maximal 10 cm verklam-
mert. Nahbereiche fest anspachteln und
gesamte Flache vollflachig mit Home-
Protect PutzSpachtel Uberdecken.

Anschluss aller Abschirmungsflachen
an den Potenzialausgleich.

16
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HomeProtect — auf lhrer Wellenlange

Gibt der Strahlung
keine Chance:

Vielseitige Einsatzmoglichkeiten von
HomeProtect: Samtliche Wand-, De-
cken-, Boden- und Dachflachen im
Massiv- oder Holzstanderbau kénnen
mit HomeProtect gegen Elektrosmog
abgeschirmt werden.

Baumit
HomeProtect

M Abschirmung
M Gesundes Raumklima
B Schutz vor Strahlung

dan = Jwaman

Mehr Informationen zu Elek-
trosmog und Abschirmung
erhalten Sie im Folder
»,HomeProtect“.

HomeProtect AbschirmGewebe
Feinmaschiges, hochleitfahiges Kup-
fergewebe mit hohem Dampfungsfak-
tor, zur Abschirmung von Elektrosmog,
diffusionsoffen, rei¥fest, flexibel, inkl.
Erdungsset.

HomeProtect AbschirmGewebe ,Spezial“
Feinmaschiges, hochleitfahiges Kup-
fergewebe mit sehr hohem Damp-
fungsfaktor, zur Abschirmung von
Elektrosmog, diffusionsoffen, reifest,
flexibel, inkl. Erdungsset.

HomeProtect PutzSpachtel
Naturweifler, mineralischer, hochvergu-
teter Spezialspachtel, zum Einbetten
von HomeProtect AbschirmGeweben.

HomeProtect Edelstahlklammern

Zur leitfahigen Verbindung der Bahnen
untereinander und zur Herstellung
der Kappnahte.

17
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;ArtLine — Farben wirken

Lebenselixier Farbe

Gute Laune garantiert: Wahlen Sie aus Uber 200 Farbtonen den zu Ihnen passenden aus.

Farben wirken:

Farben sind ein einfach einzusetzendes
Mittel um seine vier Wande in neuer Op-
tik erstrahlen zu lassen. In ihrer Funktio-
nalitdt und Umweltvertraglichkeit haben
sie in den letzten Jahren stetig dazu-
gewonnen, ganz zu schweigen von der
breiten Farbpalette, die zusammen mit

ArtLine - lhre Vorteile:

M Airless spritzfahig

H Emissions- und |6semittelfrei
M Riesige Farbtonauswanhl

B Hervorragende Deckkraft

M Wirtschaftliche Verarbeitung

18

den verschiedenen Maltechniken lhren
Wohntraum perfekt machen.

Baumit bietet ein reichhaltiges Angebot
fur jede Anforderung. Dabei erfillen die
schmucken Farben zahlreiche Aufgaben:

-~ .|

»Farbe ist fur mich ein anderes Wort
fur Leben. Sie kann meine Stim-
mung heben, mich zur Ruhe kom-
men lassen, mir Luft zum Atmen ge-
ben. Das kommt eben ganz auf den
Farbton an. Fiur mein Haus médchte
ich frische Farben, die sich toll auf-
einander abstimmen lassen und ein
harmonisches Gesamtbild ergeben.
Muss ich dazu selbst experimentie-
ren oder gibt es solche Farben auch
als Systemlésung?*

Sabine Fischer, Flensburg

Schutz:

In Raumen wie Kiche oder Kinderzim-
mer konnen abwaschbare Farben eine
echte Erleichterung sein. Sie lassen sich
einfach mit einem feuchten Lappen ab-
wischen und bleiben so langer neu. |hr
Badezimmer halten sie mit speziellem
Anstrich schimmelfrei und das ohne Gif-
te. Baumit bietet innovative Farben fur
jeden Raum.

Ansprechende Optik:

Aus Uber 200 Farbtonen der Baumit Farb-
palette konnen Sie lhre Lieblingsfarbe
auswahlen. Zusammen mit den verschie-
densten Maltechniken und in Kombination
mit den Baumit Putzen sind lhren Fanta-
sien keine Grenzen gesetzt und der Trend
zu mehr Farbe im Lebensraum kann auch
in Ihren vier Wanden fortgesetzt werden.
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Finden Sie den richtigen Ton

Weif, die hellste der unbunten Far-
ben, verbinden wir mit Gottlichkeit
und Reinheit. Sie verkérpert Weite
und gibt dem Raum Neutralitat.

Mit Blau assoziieren wir Weite und
Klarheit, Himmel und Wasser, eben-
so Bestandigkeit. Es schafft Ruhe
und sorgt flr klare Gedanken.

Mit Farbe gestalten

Auf Ausgleich achten: Aktive und pas-
sive, warme und kalte, laute und leise
Farben sollten sich abwechseln. Auf
der aktiven, warmen und lauten Seite
des Farbwirkungsspektrums stehen
Rot-, Gelb- und Orangeténe. Passiv,
kuhl und leise wirken Blau- und Grin-
nuancen sowie Weif3 und Grau.

Blau in allen Nuancen wirkt kihl und
entspannend, schafft Raum und wei-
tet den Horizont. Rot stimuliert, macht
jedoch auch aggressiv und ist daher
sparsam zu verwenden. Gelb strahlt
und warmt und entfaltet in Kombina-
tion mit heiterem Orange eine kom-
munikative Wirkung. Grun gleicht aus,
erscheint neutral und beruhigt. Weif3
zeigt sich rein und entwickelt in der
Nahe von Farben strahlende Offen-
heit. Pastelltdbne vermitteln Nestwar-
me, Ruhe und Geborgenheit.

Gelb verstromt Warme, Leichtigkeit
und gute Laune. Es fordert die Hirn-
aktivitat und gilt als kommunikative
Farbe. Id‘fﬁr Arbeitsbereiche.

Griin hat eine besonders ausglei-
chende Wirklng. weil es gleicher-
maRen anregend wie besénftigend
wirkt. Es férdeE die Konzentration.

'-_ Erdige Tone sind wé!i

- L

Farben — sie beeinflussen intensiv un-
sere Gefuhle und unser Wohlbefinden.
Ein gesundes Wohnumfeld, das auch
Seele und Geist inspiriert, ist deshalb
immer ein farbiges. Die grofe Heraus-
forderung? Die richtigen Farbtone fur
jede einzelne Personlichkeit zu finden.
Die Farben auf die Funktion in der
Architektur abzustimmen. Und unter-
schiedliche Nuancen zu einem stim-
migen Gesamtbild zu kombinieren.

Deshalb hat Baumit zwei Farbkollekti-
onen entwickelt, in denen sich das Wis-
sen um psychologische und sinnliche
Wirkung von Farben mit einer reichhal-
tigen Auswahl an Tonen aufs Schonste
erganzt. Colours of more Emotion mit
zweihundert kombinierbaren Nuancen
— das ist Gestaltungsfreiheit flr Putze
und Anstriche, die Ihnen garantiert gut
tut!

Orange assoziert Freude, fordert
die Kreativitdt und sorgt fiir warme
Behaglichkeit. Es wirkt aufmunternd
und stimmt uns positiv.

och altmodisch. Sie biete
tens an, um in Kombinatic
i II"unten“ Farben zu harmonisi

Rot verbinden wir mit Sinnlichkeit
und Vitalitat. Diese Farbe kann so-
gar den Blutdruck erhohen, wirkt
energetisierend und anregend. "

Grau als unbunte Farbe wirkt kiihl -
und serids. Es muss abef‘lﬂ
trist und leblos sein, wenn man es
mit anderen Farben verwendet.

F

Fréhliche Farbgestaltung eines Kinderzimmers.

19
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ArtLine - Farben wirken

Vielfalt belebt:
Das Farbsystem ,Colours of more
Emotion“ bieten lhnen ein riesiges
Farbspektrum, in dem Ton fur Ton zu-
sammen passt.

In Verbindung mit den wohngesunden
Basisfarben der ArtLine-Serie steht
Ihnen die Welt der Farben unbegrenzt
offen. Dabei sind die ArtLine-Farben
einfach zu verarbeiten und besitzen
eine hervorragende Deckkraft. In der
Regel ist bereits ein einmaliger An-
strich ausreichend.

Lassen Sie lhrer Kreativitat freien
Lauf!

Rollen, Spritzen, Wischen, Tupfen,
Wickeln: Mit den ArtLine-Farben las-
sen sich alle gangigen Maltechniken
umsetzen.

SUN

3011 3013 3015 3017 3019
PARTY

3021 3023 3025 3027 3029
FUN

3031 3033 3035 3037 3039
SMILE

3041 3043 3045 3047 3049
HAPPY

3051 3053 3055 3057 3059
HOLIDAY

3061

3063 3065 3067 3069

Auswahl gelber Farbtone aus dem Farb-
programm ,colours of more emotion“

20

Ton fur Ton mit System

In dieser Wohnkiche kam die Wischtechnik zum Einsatz. Der Raum wirkt warm und wohnlich. Die Farbe
Orange lasst uns an Sommer und Sonne denken und steht in angenehmem Kontrast zu den nuichtern
gehaltenen Flachen der Kiichenzeile. Hier kocht man nicht nur — hier begegnet man sich auch ...
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ArtLine - fur ein gutes Klima

ArtLine

Vita

Verarbeitungsfertige, leicht verarbeitbare, geruchs-
arme und hoch diffusionsfahige Innendispersions-
farbe mit hoher Deckkraft. Airless spritzbar. Nach
DIN EN 13 300 stumpfmatt und NAK 3. Ohne Kon-
servierungsmittel, I6semittel- und weichmacherfrei
(ELF) sowie frei von fogging-aktiven Bestandteilen.
Weif3 oder farbig lieferbar.

H Allergieneutral
B Fiir Wohn- und Schlafbereiche

AriLine

Kalk

Leicht verarbeitbare Sumpfkalkfarbe ohne Kon-
servierungsstoffe, allergieneutral, naturweif3. Mit
dem Pinsel und der Rolle zu verarbeiten. Trocknet
spannungsarm auf. Wischfeste, stumpfmatte und
naturweife Oberflache. Die Einfarbung erfolgt mit
natlrlichen Pigmenten, bedingt ténbar.

B Mineralisch, leimgebunden

M Fiir Wohn- und Schlafbereiche
und Kinderzimmer

ArtLine

Silicatin

Verarbeitungsfertige Innensilikatfarbe mit hohem
WeiRheitsgrad und hoher Deckkraft. Airless spritz-
bar. Nach DIN EN 13 300 stumpfmatt und NAK 3.
Ohne Konservierungsmittel, [6semittel-, amin- und
ammoniakfrei, somit besonders umweltvertraglich,
allergieneutral und emissionsarm (ELF). Weif3 oder
farbig lieferbar.
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B Ohne Konservierungsstoffe

Farbprogramm

H_,...,--i'—.kl-liii.:_Kindergérten und Schulen —

Fiir den
anspruchs-
vollen
Profi

Ry Mehr Fragen zu ArtLine?
b e Antworten finden Sie im Folder

“iWashatihe Vorbolting JArtLine — das Qualitats-Farbprogramm
flr den anspruchsvollen Profi“.
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Baumit OkoFassade - Die natiirliche Dammung

Okologisch dammen mit natiirlichen Materialien

»Warmedammung ist flr jemanden
wie mich, der Wert auf Energieein-
sparung und Klimaschutz legt, das
Gebot der Stunde. Ich méchte aber
auch bei der Wahl der Dammplatten
auf einen nachwachsenden Roh-
stoff setzen. Denn mein Motto ist:
Wenn schon 6kologisch und nach-
haltig, dann bis zur Fassade. Gibt
es ein leistungsféahiges, natlrliches
Démmmaterial fur auBen?“

Bertram Schorpp, Rastatt
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Natur pur fur zuverlassig gedammte Fassaden

Warmeverluste  und Energiever-
schwendung sind vermeidbar - ge-
nauso wie zu hohe Heizkosten. Das
ist eine Aufgabe, der wir uns stellen
mussen.

Immer mehr Menschen zeigen noch
hohere Verantwortung und mochten
inren Beitrag zum Umwelt- und Kli-
maschutz weitaus konsequenter und
nachhaltiger leisten. Darum ist ein
Dammstoff fur die Fassadendammung
gefragt, der aus nachwachsenden
Rohstoffen gefertigt wurde. Mit dem
Vorteil, dass fossile Ressourcen ge-
schont werden und das Produkt aus
100 % okologischen Zutaten besteht.
D 'rﬂperhinaysyvird CO, in dem Damm-

f dla,uerhiﬁgespeichert.
! L
|

Mustergultig erfullt diese Anforderun-
gen das neue Warmedamm-Verbund-
system Baumit OkoFassade. Kern
des Systems ist die Holzfaser-Damm-
stoffplatte Baumit Diffutherm. Das
mehrschichtige Element wird ohne
kinstliche Zusatzstoffe, wie z. B. Kle-
ber, hergestellt. Allein das holzeigene
Lignin dient zur Bindung der Holzfa-
sern. Die Dammplatten geniigen da-
mit allen strengen europaischen Ge-
sundheits- und Umweltstandards*.

Baumit OkoFassade - lhre Vorteile:

l 100 % biologisch abbaubar
M Hohe Warmespeicherkapazitat

M Diffusionsoffen

M Schallddmmend*

B NatUlrliches Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen

B Zulassung beantragt zur Verarbeitung auf Holz- und Massivuntergriinden

** |m Holzstanderbau, wie auch im Massivbau kann sich der Schallschutz im Vergleich zu

einer herkdmmlichen Dammung (z. B. mit EPS), abhangig von der Plattendicke, um bis zu 9 dB

erhdhen. Auch hier bietet die Baumit Diffutherm-Platte hervorragende Vorteile.

Beschichtet werden die Holzfaserplat-
ten mit rein mineralischen Systemkom-
ponenten, die das Naturline-Gutesiegel
tragen. Dieses bestatigt, dass es sich
um natiirliche, vom TUV auf Schad-
stoffe Uberprufte Produkte handelt.

Und wie steht es um die technische
Leistungsfahigkeit des Warmedamm-
Verbundsystems? Hervorragend! Die
Komponenten verflugen Uber eine hohe
Warmespeicherkapazitat und sind dif-
fusionsoffen, d. h., die Fassade kann
,atmen“. Baumit OkoFassade - das
ist Nachhaltigkeit, modernste War-
medammung und Schallschutz** in
einem Produkt!
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Baumit OkoFassade - Die natiirliche Dammung

Einfach und bewahrt

Mit der Baumit OkoFassade konnen
Sie den Holzstanderbau von Grund auf
okologisch dammen.

Die Komponenten des Systems sind

perfekt aufeinander abgestimmt. v

Diffutherm
HolzfaserDammplatte

Diffutherm
LaibungsPlatte

Unterkonstruktion,
z. B. Holzrahmenbau oder
Holzmassivbauweise.

/
BreltruckenKIammern
far Holzrahmen- oder
Vollholzuntergrund

Schraubdiibel mit Teller-
durchmesser 60 mm flr

Klebe- und
Armierungsmortel

Er,dbest.:hichtung Holzrahmenbau und Voll-
mineralisch holzuntergrund

oder

pastos

@@ ArtLine silicon

oder
ArtLine Silicat

@ ArmierungsGewebe

w
(o]
<
7))
72)
<
L.
o
x
:Q

B iotlon

24



3QU

-

baumit.com

Aufeinander abgestimmt und erprobt

(D Diffutherm Holzfaser-Dammplatte
Mit umlaufender Nut- und Feder-
Verbindung,

Baustoffklasse B2 nach DIN 4102,
Warmeleitfahigkeitsgruppe 045,
Format: 130 x 79 cm, Platten-
starken: 6 cm, 8 cm, 10 cm
(weitere Starken auf Anfrage)

@ Diffutherm Laibungsplatte
Kanten stumpf,
Baustoffklasse B2 nach
DIN 4102, Warmeleitfahigkeits-
gruppe 045, Format: 120 x 60 cm,
Plattenstarken: 2 und 4 cm

@ BreitriickenKlammern
zur Befestigung der Dammplatten
auf Holzrahmen- oder Vollholz-
untergrund. Eindringtiefe in das
Holz mind. 30 mm

(4) Diffutherm Holzdiibel zur
Befestigung der Dammplatten mit
Tellerdurchmesser 60 mm fur
Holzrahmenbau und Vollholzunter-
grund. Eindringtiefe in das Holz
mind. 30 mm

(B) alternativ:
Schraubdiibel STR U
zur Befestigung auf massivem
Mauerwerk

@ ArmierungsGewebe Fein oder Grob
Schiebefestes, alkalibestandiges
Textilglasgewebe zum Einbetten
in Kleber und Spachtelmassen,
systemgepruft,

Reiffestigkeit = 1,5 kN/5 cm.

Empfohlenes Zubehor:

SockelProfil

EckWinkel

AnputzLeiste
therm Ideal

(7) multiContact MC 55 W
‘* Naturweifler faserarmierter Haftmortel
zur Uberarbeitung von Fassadenfla-
chen, mit sehr gutem Haftvermogen,
eignet sich insbesondere als Klebe-
und Armierungsmortel im System der
Baumit OkoFassade.
Schichtdicke mind. 8 mm

& ScheibenPutz SEP

Mineralischer Edelputz, Strukturkorn
Kalkstein, flr Scheibenputzstrukturen,
fir auBen und innen.
DIN V 18550: P Il;
DIN EN 998-1: CR, CS Il, W 2.

oder

(9 silikatPutz
Pastoser Silikatputz, hoch wasser-
abweisend, sehr hoch wasserdampf-
durchlassig, flr auen und innen,
auf Wunsch fungizid und algjzid
ausgerustet.

ArtLine Silicon

Silikonharzverstarkte Fassadenfarbe,
|6semittelfrei, wetter- und scheuerbe-
standig nach DIN 53778, matt, sehr
hohe Deckkraft, nicht filmbildend, was-
serabweisend, alkali- und alterungsbe-
standig, spannungsarm, geruchsarm
und sehr schmutzabweisend, hohe
CO,-Durchlassigkeit. Airless-spritzbar,
tonbar und leicht zu verarbeiten.

oder

(11 ArtLine Silicat
Dispersions-Silikat-Fassadenfarbe,
wetter- und scheuerbestandig nach
DIN 53778, matt, hohe Deckkraft,
keine Konservierungsstoffe,
spannungsarm, geruchsarm.
Airless-spritzbar, tonbar und leicht
zu verarbeiten.
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Baumit Feng Shui

Wohnen und Leben in Balance

,Es gibt Hauser, die machen mich
nervés. Und in anderen fiihle ich
mich ausgeglichen, kann mich gut
konzentrieren und mir ist einfach
wohl.

Meine Freundin sagt zu solchen
Wohlfiihlraumen immer: , Hier wirkt
Feng Shui“. Ich weiff wohl, dass
damit eine chinesische Lehre vom
Gestalten und Einrichten gemeint
ist. Aber was steckt wirklich dahin-
ter — und wie lasst sich Feng Shui
ganz praktisch bei mir zu Hause
anwenden?“

Daniel Vogel, Disseldorf

e Sn—— 1

Das Yin & Yang Zeichen

Was ist Feng Shui? Ying und Yang in der Farbgebung

Feng Shui heift Ubersetzt Wind und Ein wesentlicher Bestandteil der Feng

Wasser. Es ist die Jahrtausende alte Shui-Lehre ist die Philosophie des Aus- Yang steht fiir:

Lehre vom Qi (gesprochen: Tschi), ei- gleichs nach Yin & Yang. Je heller, Sonne Tag
ner unsichtbaren natiirlichen Kraft, die greller und intensiver der Farbton, hell heifs
unser Wohlbefinden in Wohnrdumen umso ,yangiger, umso belebender Bl laut

entscheidend beeinflusst. Ziel bei der und aktivierender ist der Farbton. Je

Anwendung von Feng Shui ist es, eine  dunkler, stumpfer, matter der Farbton,

optimale Qi-Harmonie innerhalb der umso ,yiniger, umso beruhigender,

Wohnung sowie zwischen Raum und entspannender ist der Farbton.

Mensch zu schaffen. Hierbei wird mit-

hilfe von Farbe und Material Einfluss Yang-betonte Raume in der Regel z. B.

auf diese natl Kraft genommen. far Wohn- und Arbeitszimmer. Yin-be-

Grundlage der tonte Raume eher z. B. fir Schlafzim Yin steht fiir:

Gesetze der 5 mer und Ruheraume. Die grofflachi Nacht Mond
tung i dunkel kalt

stumpf leise

Das Yin & Yang in der Farbgebung

Die zugeordneten 5 Elemente:
Feuer, Erde, Metall, Wasser und Holz
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Energie schaffen und zum FliefSsen bringen

Ferndstliches Ambiente liegt voll im
Trend. Doch die Gestaltungslehre Feng
Shui ist flr den Laien oft nicht einfach
umzusetzen. Baumit unterstutzt Sie
kompetent bei der Planung lhres Vorha-
bens mit dem Programm:

4 Schritte zum Wohlfuihlhaus.

Im ersten Schritt erteilen Sie unserem
Feng Shui — Experten den Auftrag, ein
Gutachten fur Ihr Haus zu erstellen.
Hierzu kdnnen Sie das in unserem Feng
Shui — Folder abgedruckte Formular ver-
wenden oder es sich direkt von unserer
Homepage www.Baumit.de/FengShui
herunterladen.

Im zweiten Schritt erhalten Sie nach ca.
3 Wochen die rund 30seitige Gutach-
tenbroschure. Darin sind alle Angaben
fur die Feng Shui — gerechte Gestaltung
Ihres Hauses enthalten.

Im dritten Schritt stimmen Sie mit lhrem
Handwerksbetrieb die in dem Gutachten
dargestellten Gestaltungsvorschlage ab.

Im vierten Schritt fuhrt Ihr Handwerker,
anhand des Gutachtens und lhrer per-
sonlichen Wulnsche, die erforderlichen
Arbeiten aus. Freuen Sie sich schon jetzt
auf Ihr neues ,Wohlfiihlhaus®.

Lebensenergie Qi

Alles ist von der Lebensenergie Qi
durchdrungen, der Mensch, wie
auch die unbelebte Materie.

Feng Shui ist Qi-Manipulation:

Es gilt, den umschlossenen Raum
(Wohnraum) so zu gestalten, dass

Qi ungehindert und harmonisch da- |

rin flieBen kann. Méglich wird dies:

M Durch grof3flachige farbige Raum-
gestaltung mit Putz und Farbe.

nannten Aku-Punkten mit Putz
und/oder Farbe.

Feuer

Das Element ,Feuer”, dargestellt mit Viton
Lehmputz Color ,Feuer” und Kontrastpunkt
Feuer.

-
-

'

LN

Erde

Das Element ,Erde”, dargestellt mit Viton
»Fein“ und Kontrastpunkt Metall (Blatt-Kupfer).

Metall

Das Element , Metall“, dargestellt mit Viton
Color ,Metall“ mit Glimmereffekt.

Wasser

Das Element ,Wasser”, einmal dargestellt mit
Viton Lehmputz Color ,.azzurro” und einmal in
Viton Lehmputz Color ,Wasser“ jeweils in
Resonanz mit dem Element ,Metall“.
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Im Blickpunkt:
Gesund wohnen

Raum fur Vitalitat und Lebensfreude -
wohngesund bauen und modernisieren.

Warm. Wohltemperiert. Reine Luft, frei von Schadstoffen, Allergenen und Elektro-
smog. Farben, die gut tun. Wohlbefinden hat viele wohnliche Seiten. Fur alle Sinne
hat Baumit wohngesunde und umweltbewusste Systemldsungen fur Sie entwickelt.
Warmedammung, Kalkputze, ansprechende Toéne und vieles mehr:

Wohnen Sie gesund — wohnen Sie mit Baumit!

baumit.com

Baumit GmbH u D-87541 Bad Hindelang u Reckenberg 12 u Tel.: +49 (0) 8324/921-0

www.Baumit.com
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